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Die Betriebsanleitung ist in Sektionen aufgeteilt
Die Betriebsanleitung des ECL Comfort Reglers ist in
numerierte Sektionen gegliedert. In dieser
Betriebsanleitung finden Sie ausschlie3lich fur lhren

ECL Comfo rt ECL Comfort Regler entsprechenden Informationen.
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Komponentenibersicht: = =
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Einleitung

» Mit dem ECL Comfort Regler von Danfoss kénnen Sie
die Temperatur in Ihrer Heizungs- und Warmwasser-
anlage regeln und angeschlossene Pumpen steuern.

» Die Raum- und Warmwassertemperaturen passen Sie
Ihren persdnlichen Bedirfnissen an.

+ Die automatische Pumpenintervallschaltung verhindert,
daB lhre Pumpen blockieren.

Der ECL Comfort Regler wurde fiir Heizungsanlagen
unterschiedlicher Art und GréRe entwickelt.

Sollte sich Ihre Anlage von den in Sektion 10 abgebildeten
Schaltbildern unterscheiden, ist es von Vorteil, eine Skizze
von lhrer Anlage anzufertigen. So wird es einfacher, Schritt
fur Schritt der Betriebsanleitung zu folgen — von der
grundlegenden Montage bis hin zu den Einstellungen.

Es konnen jedoch Einstellungen vorkommen, die in
dieser Betriebsanleitung nicht erwéhnt werden. Diese
Einstellungen werden nur in Verbindung mit den
Einbaumodulen (Zubehdr) verwendet und werden in der
Anleitung flr das entsprechende Modul beschrieben.

So lesen Sie die Betriebsanleitung:
Sie besteht aus zwei Teilen:
* Bedienung
(Hierfur drehen Sie das Heft bitte um)
Gelbe Sektionen 1-7
* Inbetriebnahme und Wartung:
Graue Sektionen ab Sektion 10

VI.7C.E5.03
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Installation

10a wahl des Anlagentyps

Der ECL Comfort Regler ist ein Universalregler, der fur
verschiedene Heizungssysteme verwendet werden kann.
Von den gezeigten Standardanlagen ausgehend gibt es
eine Reihe weiterer Mdglichkeiten.

In dieser Sektion finden Sie die meistverwendeten
Anlagen. Sollte Ihre Anlage sich von den hier gezeigten
unterscheiden, wahlen Sie bitte das Schaltbild, die lhrer
Anlage am néachsten kommt, und nehmen Sie dann die
notwendigen Anderungen vor.

Beachten Sie bitte:
Die Schaltbilder sind nur mit der ECL-Kartenversion CI08 und
Reglerversion V1.08 realisierbar.

Heizungsanlagentyp 1
Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar
angeschlossenes Speicher-Ladesystem

st % ECL300

hd }7
5
S5
P3

—

1]

ety

« D
K
oakross

S4

Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung OFF

Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung Einstellung OFF

Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung  Einstellung OFF

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung OFF

Heizungsanlagentyp 2
Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar
angeschlossenes Speicher-Ladesystem

s1 ECL300

| o,

Ae7B455.10

omvross

Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung  ON

Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung

Einstellung OFF

Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwdrmung

Einstellung OFF

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe

Einstellung OFF

Beachten Sie bitte:

P2/M2*

Fir die Ansteuerung des Stellantriebs verwenden Sie
entweder den Relaisausgang P2 oder den Triac-Ausgang M2,
siehe Sektion 12!
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Heizungsanlagentyp 3
Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar =1
angeschlossener Speicherwassererwarmer mit 0
Zirkulationspumpe 5
st % ECL300 ==
— FE | m
. [ }'H L_\'lz 3 =
O
Ty >
P3 7
> s5 }’2'
%
. [
MW‘ p
S4
Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung OFF
Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung Einstellung OFF
Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung  Einstellung  OFF
Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung ~ ON
Heizungsanlagentyp 4
Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar
angeschlossener Speicherwassererwarmer mit
Zirkulationspumpe
S1 % ECL300 ,{f
)—‘ g2
% L‘_—éz 23
- 36
P3 7
> S5
>
M1£
————> H_
S4
Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung  ON
Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung Einstellung OFF
Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung  Einstellung  OFF
Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung ~ ON
Heizungsanlagentyp 5
Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und primar
angeschlossener Speicherwassererwarmer mit
Zirkulationspumpe
S1 % ECL300 E
% %[ L‘__iz 3%
A — |
)
S6
P3 7
i S5
PZ/MZ*{LDf
S4
Einstellung ON

Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil

Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung

Einstellung ON/OFF

Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung Einstellung

ON

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung

ON

Beachten Sie bitte:

Die Schaltbilder in dieser Betriebsanleitung sind grundsétzlich
und beinhalten nicht samtliche Einzelteile, die fur eine
Heizungsanlage notwendig sind.
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Beachten Sie bitte:
Die folgenden Heizungsanlagentypen kénnen nur mit dem
Relaismodul ECA 80 ausgefiihrt werden.

Heizungsanlagentyp 6

Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar
angeschlossenes Speicher-Ladesystem mit
Zirkulationspumpe

ECL300
S1

. Q

ey

—
Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung OFF
Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung Einstellung OFF

Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung  Einstellung OFF

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung  ON

Heizungsanlagentyp 7

Indirekt angeschlossene Heizungsanlage und sekundar
angeschlossenes Speicher-Ladesystem mit
Zirkulationspumpe

ECL300

oanross
i

T

IR

Zeile 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil Einstellung  ON

Zeile 52 Geschlossenes Ventil/Regelung Einstellung OFF

Zeile 53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung  Einstellung OFF

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung  ON

Beachten Sie bitte:

P2/M2*

Fir die Ansteuerung des Stellantriebs verwenden Sie
entweder den Relaisausgang P2 oder den Triac-Ausgang M2,
siehe Sektion 12!



Installation

11la Montage 11b

Montieren Sie Ihren Regler leicht zugéanglich in der Nahe
der Heizungsanlage. Wéhlen Sie eine der drei
Montageformen:

« Wandmontage
* Montage auf DIN-Schiene
» Tafeleinbau

Die Packung enthalt weder Schrauben noch Dibel.

Wandmontage

Sie bendtigen nur den Sockel (Best.-Nr. 087B1149).
Befestigen Sie den Sockel auf einer Wand mit glatter
Oberflache. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her
und plazieren Sie den Regler im Sockel. Befestigen Sie
den Regler mit Hilfe der Befestigungsschraube.

/77
\

Montage auf DIN-Schiene

Bestellen Sie zum Sockel den Montagesatz fiir DIN-
Schiene (Best.-Nr. 087B1145).

Dieser Montagesatz ist unbedingt erforderlich, wenn Sie
den Regler auf einer DIN-Schiene befestigen mochten.

Schalttafeleinbau

Mit dem Einbausatz fir Tafelmontage (Best.-Nr. 087B1148)
wird der Regler im Ausschnitt befestigt.

Die Blechstérke darf h6chstens 3 mm betragen. Bereiten
Sie einen Ausschnitt von 92 x 138 mm vor. Entfernen Sie
mit einem Schraubendreher die rechte Seite des Deckels.
Stecken Sie den Regler in den Schalttafelausschnitt und
befestigen Sie ihn mit Hilfe der beiden Zapfen, die diago-
nal in zwei Ecken des Reglers plaziert sind.

uolre|eisul




Installation

Elektrische Anschlisse
12a 230 V a.c.

Anschliisse ohne Sicherheitsthermostat

Tr1 Tr2 Trs TR4 R Rz Rs

A | AT ﬂ ﬂ ﬂ ECA 80

Lo 5%%5;%

LV
24 2526 2728 29

8 910 1112 13 14
I I

I I I
) )
Py P2 Ps P4

[
[N

DANFOSS

|
z
N

N}

O
O
4w®/
—1+OQr
<n®/
—o QL
4\‘®/

iy

230

zSr—

— |

@
@

Beachten Sie bitte:

P2/M2*

Fir die Heizungsanlagentypen 2, 4, 5 und 7 muR3 entschieden
werden ob der Stellantrieb uber die Klemmen 6 und 7 (M2)
oder die Klemme 11 (P2) angesteuert wird, siehe Sektion 10.
Klemmen 6 und 7: Nur Regelventile mit Dreipunkt-Stellsignale
Klemme 11: Fir Umschaltventil ON/OFF

Verbinden Sie die Klemmen:
1und5,5und 8, 8 und 10, 10 und 12, 12 und 14,
2 und gemeinsame Nullklemme

Anschlisse mit Sicherheitsthermostat am Beispiel M1

ECA 80

560660

24 2526 27 28 29

e

\ J

VLYV
123 45 6 7
[

8 910 1112 13 14
I

230V~
-

QSIS Schaltbild nur geltend in Verbindung
mit Danfoss-Antrieben

Verbinden Sie die Klemmen:

1und 8, 8und 10, 10 und 12, 12 und 14

4,5 und 10 mit ST- (Sicherheitsthermostat TR/STB
oder TR/STW)

2 und gemeinsame Nullklemme

12b

AB7B461.11

Klemme Bezeichnung Max. Belastung
1 (L) Spannungsversorgung a
230V a.c. —
2 (N) Spannungsversorgung Q_J
230V a.c. Q
3 (M1) Reversierbarer Stellantrieb 0,2A/230 V a.c.| | =.
- Offnen o
4 (M1) Reversierbarer Stellantrieb =
- schlielen
Alternativ:
thermischer Stellantrieb 0,2A/230 V a.c.
5 (M1) Phase flr Antriebsausgang
6 (M2) Reversierbarer Stellantrieb 0,2A/230 V a.c.
- Offnen
7 (M2) Reversierbarer Stellantrieb 0,2A/230 V a.c.
- schlielen
8 (M2) Phase fur Antriebsausgang
9 (P1) Umwaélzpumpe
fur Heizkreis 4(2)A/1230 V a.c.
10 Phase fiir Pumpenausgang - R1

11(P2)/(M2) Heizmittelpumpe - Umschaltventil/

ON/OFF-Stellventil 4(2)A/230 V a.c.

12 Phase fir Pumpen-/Ventilausgang
-R2
13(P3) Zirkulationspumpe ON/OFF 4(2)A/230 V a.c.

14 Phase fir Pumpenausgang - R3

DANFOSS
AB7B462.11

Leitungsquerschnitt: 0,75 - 1,5 mm?
Kabellange: Max. 50 Meter
Kabeltyp: Kupferkabel

Elektrische Anschliisse
An jede Klemme kénnen bis zu 2 x 1,5 mm?Kabel
angeschlossen werden.

Beachten Sie bitte:

Falsche Anschliisse kénnen die TRIAC-Ausgange
beschadigen. Max. Belastung (Klemme 3, 4, 6 und 7) 0,2 A/230
V a.c.!

Option:

Relaismodul ECA 80 4(2)A/230 V a.c.

25 (R4)  Alarmrelaisausgang

28 (R5) Ansteuerung der Speicherladepumpe der
Heizungsanlagentypen 6 und 7.
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12c

Anschluf3 der Temperaturfuhler

HlH

P

\ J N

\J\ J

15 16 17 18

QLD

19 20 21 22

DANFQSS

A878207.12

Klemme Bezeichnung Typ (empfohlen)
15 und 16 Geratebus/Raumleitgerat ECA 60/
Fernbedienungseinheit ECA 61
17 und 16 AuRentemperaturfihler S1 ESM-10
18 und 16 Raumtémperaturfihler S2 ESM-10
19 und 16 Vorlauftemperaturfuhler S3 ESMU/ESM-11
ESMC
20 und 16 Rucklauftemperaturfihler S4 ESMU/ESM-11/
ESMC
21 und 16 Speichertemperaturfuhler ESMU/ESMB
- unterer S5
22 und 16 Speichertemperaturfuhler ESMU/ESMB
- oberer S6*

*

Kommt nur ein Speichertemperaturfiihler zum Einsatz,
muf er an der Klemme 22 angeschlossen werden!

Leitungsquerschnitt fir Fuhleranschlisse: Min. 0,4 mm?
Kabellange: Max. 50 Meter (Fuhler und Geratebus).

Kabeltyp:

Kupferkabel

Bitte beachten Sie:
Kabel, die langer als 100 Meter sind, kénnen von
Storspannungen beeinfluf3t werden (EMC).

Montage der Temperaturfihler 14

Es ist &uRerst wichtig, dal die Fuhler an den richtigen
Stellen plaziert sind.

AuRentemperaturfuhler (ESM-10)

Der AuRentemperaturfihler sollte an der Nordseite des
Gebaudes angebracht werden, um ihn vor direktem
Sonnenlicht zu schiitzen. Er sollte nicht in der Nahe von
Tiren oder Fenstern plaziert sein.

Vorlauftemperaturfihler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)
Plazieren Sie den Fuhler héchstens 15 cm vom Mischpunkt
entfernt. FUr Anlagen mit Warmeubertrager ist es
empfehlenswert, Fiihler vom Typ ESMU in den
Warmelbertragerausgang zu setzen. Vergewissern Sie
sich, daf3 die Oberflache des Rohrs an der Stelle, wo Sie
einen Anlegefihler anbringen, sauber und trocken ist.

—

L S~
[

e

g

rr T

Rucklauftemperaturfuhler

(ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Rucklauftemperaturfuhler sollten mdglichst dicht am
Mischpunkt bzw. im Rucklaufaustritt des Warmeubertragers
plaziert sein. Anlegefiihler sind frei von Isolation zu halten!

Raumtemperaturfiihler

(ESM-10, ECA 60 Raumleitgeréat und 61 Fernbedienung)
Plazieren Sie den Fuhler weder an Auf3enwéanden, noch in
die Nahe von Heizkérpern, Fenstern oder Tiren.

~
ESM-10
i K@
p 1,5m
=

DANFOSS
AB4N113.14

Vg

(ESMU oder ESMB)
Plazieren Sie den Fiihler entsprechend
der Herstellerangabe im Speicher.

Beachten Sie bitte:

Nach der Montage sollte der Fiihler ESM-11 keinen
mechanischen Belastungen ausgesetzt sein, da es
sonst zu Beschadigungen kommen kann.

uolnejelsul
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15a

Einsetzen der ECL-Karte

Erstmaliges Einsetzen der ECL-Karte

Nach dem Einschalten der Netzspannung 6ffnen Sie bitte
den Deckel auf der Vorderseite des Reglers.

Schieben Sie die ECL-Karte in den Regler, so daf? die
gelbe Seite sichtbar ist, damit der Regler die Daten auf der
Karte lesen kann.

Bei der erstmaligen Inbetriebname fangt der Regler sofort
damit an, die Werkseinstellungen und den Heizungs-
anlagentyp von der Karte zu kopieren. Nach Beendigung
dieses Vorgangs zeigt das Display den Heizunganlagen-
typ, den der Regler regeln soll. Nach etwal0 Sekunden
springt das Display auf Anzeige C und die manuelle
Betriebsart um.

=L
i _
[ ]
Lo
n
|
| |
Software- Software-
version ECL- ! B L version Regler
Karte
N«
Zeile ————c 2
Kreis ——1 (-2 :
Uhrzeit . (11 _1 O | Gewinschte
AuBen- ERRTA) {5 +—Raum-
temperatur | TEte : temperatur

Die Einstellungen zur Regelung Ihrer Anlage kénnen jetzt
eingegeben werden.

Drehen Sie die ECL-Karte, so daf3 die graue Seite sichtbar
ist. Das Display zeigt die Zeile A der grauen Seite.

15b

Zum Verstandnis der ECL-Karte

Die ECL-Karte enthalt die Werkseinstellungen einer
Standard-Anlage. Sollte Ihre Anlage davon abweichen,
muf3 der ECL-Regler entsprechend angepaldt werden.
Die neuen Einstellungen kénnen auf die ECL-Karte
gespeichert werden.

Zum Kopieren der ECL-Karte und zur Bedienung
inklusive der Einstellungen der Temperaturen und
Zeitraume, schieben Sie die Karte so in den Regler,
daR die gelbe Seite sichtbar ist.

Zur Anderung von Basiseinstellungen muB die graue
Seite der ECL-Karte - Installation und Wartung -
sichtbar sein.

Grundsatzlich sollte, wahrend der Benutzung, Wartung

und Neueinstellungen die ECL-Karte immer im Regler

verbleiben.

Wird die Karte entfernt, beachten Sie bitte folgendes:

» Die Reglereinstellungen bleiben erhalten; das Gerét
kann nicht mehr bedient werden

» Die Karte darf direkter Hitze oder Sonnenstrahlen
nicht ausgesetzt werden

Bei Einsatz mehrerer Regler mit unterschiedlichen
Karten innerhalb einer Heizungsanlage, kdnnen Sie mit
Hilfe eines wasserfesten Stiftes die ECL-Karte
beschriften.

uolne|felsul




Basiseinstellungen

16 Einstellungen
nach der ECL-Karte

Wenn der Regler angeschlossen ist, kdnnen Sie jetzt die
Basiseinstellungen nach der grauen Seite der ECL-Karte
Uberpriifen und andern.

@ Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich in dem
Display von Zeile zu Zeile, wie hier
@ beispielsweise in der Zeile 2.
1 1 2 3
o= ®
. ON ¥ ON ON
Kreis - I
Zelleg-i,—z Einstellbare
angabe w I
L o Werte
[{A) )
— | Wert im
Einstellbereich
@ Druicken Sie die Plus-/Minustaste, um die
Einstellungen zu &ndern.
@ In einigen Displaybildern lassen sich mehrere
Einstellungen oder Werte &ndern. Benutzen
Sie die “Shift"-Taste, um die verschiedenen
Mdglichkeiten anzuwéahlen.
@ Die Kreiswahltaste wechselt zwischen Kreis |

und Il. Alle Einstellungen und Service-
parameter kdnnen separat fir jeden Kreis
geandert werden.

Speichern der neuen Einstellungen auf der ECL-Karte

Alle personlichen Einstellungen kénnen auf der ECL-Karte
gespeichert werden. Genauere Informationen dazu finden
Sie in Sektion 34.

Einstellung von 17
Uhrzeit und Datum - Zeile A

A ’77Aktuelle Uhrzeit
(L.JC
1t _i_1
Jahr S O2 15— Monat, Tag
@ Mit der “Shift"-Taste kbénnen Sie Stunde, Minute,

Jahr, Monat oder Tag anwéhlen.

@ @ Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

Nach einem Stromausfall, der langer als 12 Stunden

dauert, mussen Uhrzeit und Datum erneut eingestellt
werden. Alle anderen Einstellungen bleiben so
gespeichert, wie Sie sie programmiert haben.

Einstellung von Zeitprogrammen: Beachten Sie bitte
Sektion 4 im Teil Bedienung.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

uaBunj@isulasiseq



Basiseinstellungen

18

@
52

Vorlauf-
temperatur
(Istwert)

)

@

Temperaturen und System-
informationen - Zeile B

Wabhlen Sie Zeile B

Wahlen Sie den automatischen Betrieb.

Pumple Stellgerét

1 1 2
Lg ®
ON v ON

=
ON @4 Betriebsartangabe
H*;L— Statusangabe

U]

I | 1~ Riicklauftemperatur

(Istwert)

Driicken Sie die “Shift"-Taste, um die
berechneten Werte fiir Vorlauf- und
Rucklauftemperaturen (Sollwerte) abzulesen.

Driicken Sie Kreis Il, um die aktuellen
Temperaturen fir den oberen und unteren
Speicherfiihler abzulesen.

.

ON

Im _
1

—

1 2
= ®
¥ ON
|

-

2@-

EN
[0
> ¥
)
[U)

Jc
o

— S5 aktuelle Temperatur,
unterer Speicherfiihler

—S6 aktuelle Temperatur,
oberer Speicherfiihler

Die Laufrichtung des Ventilstellantriebs ist mit Pfeilen unter
dem Ventilsymbol angegeben. Wenn die Umwalzpumpe
arbeitet, steht unter dem Pumpensymbol ON.

Sollte ein Fhler nicht montiert oder seine Verbindung
unterbrochen sein, zeigt das Display “- -".

Hat der Fihler einen KurzschluB3, zeigt das Display

Im Zweifelsfall nehmen Sie den Regler aus dem Sockel
heraus und prifen den Widerstand zwischen den
entsprechenden Klemmen.

Verhaltnis zwischen Temperatur und Widerstand

-10 °C

0°C
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C

961 Ohm
1000 Ohm
1039 Ohm
1078 Ohm
1117 Ohm
1156 Ohm
1195 Ohm
1234 Ohm
1273 Ohm

Ohm

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

-50 -25

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

0 25 50 75 100 125 150
Temperatur

Manuelle Bedienung - Zeile B 19

@
K2

Wabhlen Sie Zeile B

Stellen Sie den Regler auf manuelle (g\\)
Bedienung

Pumple iStellgeréit

1 1 2 3
Lg ® ® ® =4 Betriebsartangabe
ON ¥ ON oN @
I el
»)
(O}

1
gy
0
v
I_|_|
=

Wabhlen Sie die Pumpe oder das Stellgeréat
an. Das Symbol der angewdhlten Einheit
blinkt.

Der reversierbare Stellantrieb

=® e

" et .
offnet A oder ¥ schlief3t

das Ventil, solange der betreffende Knopf
gedriickt wird.

Der thermische Stellantrieb
(je nach Ausfiihrung *)),
1 1

schlief3t ;‘(NO) oder 6ffnet ;‘(NC)

das Ventil, solange der betreffende Knopf
gedriickt wird.

*)  NO - spannungslos offen
NC - spannungslos geschlossen

1
L ®
Die Pumpen werden ® aus- oder ow

eingeschaltet, wenn der betreffende Knopf
gedriickt wird.

=®

Prifen Sie die Laufrichtung des Antriebes, indem Sie

entweder das Stellgerat beobachten oder die

Temperaturanderung der Rohrleitung prifen.

@ Diese Operation kann in beiden Kreisen
vorgenommen werden. Driicken Sie die Taste,

um Kreis Il anzuwéhlen.

Beachten Sie bitte!
Wahrend der manuellen Bedienung ist die Pumpen-
intervallschaltung ausgeschaltet.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

uaBunj@isulasiseyg



20a

Einstellung der Heiz-
kennlinie - Zeile C

20b

Basiseinstellungen

@ Waéhlen Sie Zeile C o[, °¢
@ Das Symbol der Heizkennlinienneigung blinkt 18 s
110 |1 4
1 1 2 8] 100
Ow® © X
-c ON Vv ON ON 90
Ik (] oo
Ll — Neigung
N [/ +— Parallelverschiebung 70
60 06
50
i i : o2
Heizkennlinienneigung :
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung 30
| 02..34 1,8 20 oC
-30 0 10 20 QJL
@ @ Stellen Sie die Heizkennlinienneigung ein,

sofern dies notig ist (siehe Diagramm rechte
Seite).

Mdchten Sie die Heizkennlinie parallel-
verschieben, driicken Sie die “Shift"-Taste.
Das Symbol der Parallelverschiebung blinkt.

&)

uaBunj@isulasiseyg

Parallelverschiebung

Kreis

Einstellbereich

Werkseinstellung

| 9.

+9

0

@ @ Nehmen Sie die gewiinschte Anderung vor.

Schieben Sie die ECL-Karte so in

den Regler, daf3 die graue Seite der

ECL-Karte sichtbar ist.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.



21

Sommerauschaltung

- Zeile 1

\1 Sommerausschaltung

Kreis

Einstellbereich

Werkseinstellung

10..30°C

20 °C

@
52

Wabhlen Sie Zeile 1

Wahlen Sie die AuBentemperatur, bei der die

Heizungsanlage ausgeschaltet werden soll.

1 1 2 &
® = ®
ON ¥ ON ON
| (7°
c 1t
(]
(@)]
c
5
T
2 0@
=
(b}
2 Beispiel:
<
m Temperatur

Aktuelle AuBentemperatur

18°C

Akkumulierte AuBentemperatur

ein

Heizung ausgeschaltet

\ Zeit

Heizung

Die Heizungsanlage schaltet sich wieder ein, wenn die
AuRentemperatur und die akkumulierte Temperatur die
eingestellte Temperatur unterschritten haben.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

Begrenzung der
Vorlauftemperatur - Zeile 2

22

\ 2 Vorlauftemperatur, untere und obere Begrenzung \

Kreis

Einstellbereich

Werkseinstellung

10...110°C

Min. 40 °C Max. 90 °C

@
52

Min.
Vorlauf- —
temperatur

@ @ Stellen Sie die min. Begrenzung der
Vorlauftemperatur ein.

)

Wabhlen Sie Zeile 2

o

ON

ON ON

o Max. Vorlauf-
temperatur

\_ Einstellbereich der

Driicken Sie die “Shift"-Taste. Die max.

Vorlauftemperatur

uaBunj@isulasiseyg

Begrenzung im Einstellbereich blinkt.

@ @ Stellen Sie die max. Begrenzung ein.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.



Basiseinstellungen

EinfluR der Raum-
temperatur - Zeile 3

23a

Diese Sektion ist nur dann zu beachten, wenn ein
Raumtemperaturfihler, oder ECA 60/61 angeschlossen ist.
Soll die Raumtemperatur einen Einfluf? auf die
Vorlauftemperatur haben, gelten zwei grundlegende
Prinzipien mit identischem Einstellbereich.

Prinzip A: Max. Begrenzung der Raumtemperatur
Voraussetzung: lhre Heizungsanlage ist mit
Heizkdrperthermostaten ausgestattet. Sie mochten eine
obere Grenze fur Inre Raumtemperatur einstellen.

3 EinfluR der Raumtemperatur

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| 0..99/-99...0 min.0 max. -40
@ Wabhlen Sie Zeile 3.
@ Der Balken unter dem min. Wert blinkt.
1 1 2 3
Ox®
ON ¥ ON ON
I
. - w
min. | ,_" i I_’”_l | max.
Wert L Ll Wert

=1
21

@ @ Stellen Sie den min. Wert ein.

@ Wabhlen Sie den max. Wert. Der Balken unter
dem max. Wert blinkt.

@ @ Stellen Sie den max. Wert ein.

EinfluB

. A

Uberschreitung

\ der Raumtemperatur

/

Max. EinfluB

Hier entscheiden Sie, welchen Einflul? die Raum-
temperatur auf die Regelung der Vorlauftemperatur
haben darf.

Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch.

Der max. EinfluR (rechte Ecke des Displays) ist auf -40
gestellt.

Der min. EinfluB (linke Ecke des Displays) ist auf 0 gestellt.
Die Heizkennlinienneigung (H) ist auf 1,8 eingestellt.

Die Vorlauftemperatur wird wie folgt reduziert:
2x(-40)xHx0,1=-14,4"°C

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

23b

Prinzip B: Regelung der Referenzraumtemperatur
Voraussetzung: Ihre Heizungsanlage verfigt (ber keine
Heizkdrperthermostaten (sollten jedoch in einigen der
Raume Heizkdrperthermostate vorhanden sein,
vergewissern Sie sich, daf die Thermostate vollig gedffnet
sind).

Als Temperaturreferenz fir sdmtliche Raume gilt die
Temperatur in dem Raum, der Uber einen
Raumtemperaturfuhler verfugt.

@ Wabhlen Sie nacheinander den min. und max.
Wert an

@ @ Geben Sie einen positiven Wert fiir den min.
Einflul? und einen negativen Wert fir den max.
Einfluf? ein.

EinfluB

. A

Min. EinfluB

—

Unterschreitung Uberschreitung

der Raumtemperatur [ der Raumtemperatur

Max. EinfluB

Der Raumtemperaturfuhler im Referenzraum erfaf3t die
Unterschiede zwischen gewiinschter und aktueller
Raumtemperatur. Durch die Anderung der Vorlauf-
temperatur werden diese Unterschiede ausgeglichen.

Beispiel 1

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu niedrig.

Der min. EinfluR (linke Ecke des Displays) ist auf 20 gestellt.
Die Heizkennlinienneigung (H) ist auf 1,8 eingestellt.

Die Vorlauftemperatur wird wie folgt erhoht:

2x20 xHx0,1=7,2°C

Beispiel 2

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch.

Der max. Einflul3 (rechte Ecke des Displays) ist auf -35 gestellt.
Die Heizkennlinienneigung (H) ist auf 1,8 eingestellt.

Die Vorlauftemperatur wird wie folgt reduziert:

2x(-35) xHx0,1=-12,6 °C

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

uaBunj@isulasiseyg



Basiseinstellungen

20a Einstellung der Regel- 26b
parameter (Pl) - Zeile 4-7

(Heizung)

|4 Proportionalbereich |

- - - - Anpassung des Reglers an die Regelstrecke
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| 1...250K 80K Damit ein Regelkreis seine Aufgabe maglichst gut erfillt, muR
@ der Regler an die Regelstrecke angepalt werden. Dies
Wihlen Sie Zeile 4 geschleht m.lt Hllfe' dgr Regelparameter.
@ Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelparameter vornehmen
wollen, kénnen Sie dies mit folgender Methode (Einstellung
11 2 3 nach Ziegler-Nichols) erreichen:
ox® ®
ON ¥ ON ON 3 g A -
I _ _o » Stellen Sie die Nachstellzeit (Zeile 5) auf den Hochstwert
1 (999 Sek.) ein.
-4 e » Senken Sie den Wert des Proportionalbereiches (Zeile 4)
solange ab, bis die Anlage anféngt, mit einer konstanten
Amplitude zu schwingen

» Messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer

. .. Stoppuhr.
@ @ Stellen Sie den gewtinschten PP
Proportionalbereich ein.
GroRer Wert - Schwache Reaktion bei Temperaitr
Abweichungen ‘ Kritische
Kleiner Wert - Starke Reaktion bei = s
Abweichungen, eventuell
jedoch instabile Regelung
\ 5 Nachstellzeit \
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| 5...999 Sek. 30 Sek. Zeit
@ Wabhlen Sie Zeile 5 Die Schwingungsdauer ist charakteristisch fir die Anlage und
Sie kdénnen die Einstellungen mit Hilfe der kritischen
@ @ Stellen Sie die gewiinschte Nachstellzeit ein. Schwingungsdauer und des Proportionalbereiches innerhalb
GroRer Wert - Langsame, jedoch dieser Schwingungsdauer vornehmen:
lei stabile Regelung Nachstellzeit = 0,85 x kritische Schwingungsdauer
Kleiner Wert - _SChne”_e' eve_ntue” Proportionalbereich = 2,2 x Proportionalbereich innerhalb
jedoch instabile Regelung der kritischen Schwingungsdauer.
‘6 Laufzeit des Stellantriebes ‘ Erscheint lhnen die Regelung zu langsam, kénnen Sie den
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung Froportionalbereich um ca. 10% erhdhen.
| 5 ... 250 Sek. 35 Sek.
@ Wahlen Sie Zeile 6 o ) )
@ So berechnen Sie die Laufzeit des Stellantriebes
@ @ Stellen Sie die Laufzeit des Stellantriebes ein. Ventiltyp Ventilhub ~ Antriebstyp Mtﬁor-_ Lauf-
Dies ist die Zeit, die der Antrieb benétigt, um das (m) Selomm)  (5ek)
Ventil aus der geschlossenen Position véllig zu VS2 15 3,0 AMV 100 90 270
offnen. VS2 15...25, VM2 15...25, AMV(E)
VB2 15...20 5,0 10,20 15 75
‘ = N e ‘ VS2 15...25, VM2 15...25,
- ; VB2 15...20 50 AMV(E) 30 3 15
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung VM2 32, VB2 25 70 AMV(E)20 15 105
| 0..9K 3K VM2 32, VB2 25 7.0 AMV(E)30 3 21
@ Die Laufzeit des Stellantriebes IaRt sich wie folgt berechnen:
Wabhlen Sie Zeile 7
@ Sitzventile
L . . Stellantrieblaufzeit = Ventilhub (mm) x Motorstellzeit (Sek./mm)
@ @ Stellen Sie die gewtinschte Neutralzone ein. Belspiet: 5,0 mm x 15 Sek./mm = 75 Sek.
Solange die Regelabweichung innerhalb der
Neutralzone liegt, erhalt der Stellantrieb vom Mischer
Regler kein Stellsignal. Stellantrieblaufzeit = Drehwinkel x Motorstellzeit (Sek./Grad)
Beispiel: 90 Grad x 2 = 180 Sek.
Beachten Sie bitte!
Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Durchfluf3-
referenzwert.
Schieben Sie die ECL-Karte so in Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der den Regler, dal3 die graue Seite der

ECL-Karte sichtbar ist. ECL-Karte sichtbar ist.

uaBunj@isulasiseyg



Basiseinstellungen

Ein- und Ausschalt-
temperatur der Warm-
wasserbereitung -
Zeile 1 und 2

Der Regler mit der ECL-Karte C37 kann die Warmwasser-
bereitung entweder mit einem oder zwei Speicherfiihler
ein- und ausschalten. Die Zahl der Fuhler wird vom Regler
automatisch registriert.

27a

@ Wahlen Sie Kreis ||

@ Wabhlen Sie Zeile 1

1 Ausschalttemperaturdifferenz
- unterer Fihler

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 1..30K 15K

Hier wird die Differenz zwischen der Heizmitteltemperatur zur
Wassererwdrmung und der Auschalttemperatur der
Warmwasserladung eingestellt.

@ @ Stellen Sie den gewiinschten Wert ein.

Beispiel:
Heizmitteltemperatur 60 °C
Auschaltdifferenz 15K

Berechnete Temperatur, bei der die
Warmwasserbereitung ausgeschaltet
wird (Temperatur am unteren Speicherfuhler)

(60-15=) 45 °C

@ Wabhlen Sie Zeile 2

2 Einschalttemperaturdifferenz
- oberer Fuhler

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 1..30K 20K

Hier wird die Differenz zwischen der Heizmitteltemperatur zur
Wassererwdrmung und der Einschalttemperatur der
Warmwasserladung eingestellt.

@ @ Stellen Sie den gewiinschten Wert ein.

Beispiel:
Heizmitteltemperatur 60 °C
Auschaltdifferenz 20K

Berechnete Temperatur, bei der die
Warmwasserbereitung eingeschaltet
wird (Temperatur am oberen Speicherfuhler)

(60-20=) 40°C

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

27b

Ein Fuhler (S6)

Temperatur
ﬁAusschaltd/fferenz - Zeile 1

Yy T Einschaltdifferenz - Zeile 2
A

Einschaltung

Ausschaltung

Heizmittel-
temperatur (Sollwert)

Zeit
OFF
P2/P3
Zwei Fihler (S5 + S6)
Temperatur
’—Ausscha/tdifferenz - Zeile 1
Yy Einschaltdifferenz - Zeile 2
A
R 5 ~
\ S6 Einschaltung
Ausschaltung
Heizmittel-
temperatur (Sollwert)
Zeit
OFF OFF
P2/P3

Beachten Sie bitte:

Wenn nur ein Fuhler (S6) installiert ist, wird an diesem
sowohl die Ausschalttemperatur wie auch die
Einschalttemperatur erfal3t.

Beispiel - Schaltdifferenz:

Zeile2-Zelle1=20K-15K=5K

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

uaBunjjolsulasiseyg



29a Checkliste

tder ECL Comfort Regler betriebsbereit?

Kontrollieren Sie, ob die Spannungsversorgung
mit den Klemmen 1 (L) und 2 (N) verbunden ist.
Beachten Sie bitte Sektion 12 oder 13
Elektrische Anschllisse.

|:| Uberpriifen Sie, ob Ventile und Pumpen an die
richtigen Klemmen angeschlossen sind.
Beachten Sie bitte Sektion 12 oder 13
Elektrische Anschliisse.

|:| Kontrollieren Sie, ob alle Fuhler mit den
richtigen Klemmen verbunden sind.

O Schalten Sie den Strom ein.

|:| Stecken Sie die ECL-Karte ins Geréat, so dal3 die
gelbe Seite sichtbar ist.
Beachten Sie bitte Sektion 15 Einsetzen der
ECL-Karte.

|:| Druicken Sie die Betriebsartenwahl-Taste und
wahlen Sie manuellen Betrieb.
Beachten Sie bitte Sektion 2 im Teil fir
Bedienung.

|:| Kontrollieren Sie, ob die Ventile sich 6ffnen und
schlieen, und ob die Pumpen starten und
stoppen, wenn Sie den Regler manuell
bedienen.
Beachten Sie bitte Sektion 19 Manuelle
Bedienung.

I:l Wenn Sie die Uberpriifungen im manuellen
Betrieb beendet haben, driicken Sie die
Betriebsartenwahltaste und wéhlen Sie den
automatischen Betrieb.

| Uberpriifen Sie, ob die in Zeile A und B im
Display angezeigten Temperaturen mit den
tatsachlichen Temperaturen der Fiihler
Ubereinstimmen - fur Kreis | (Heizung) sowie
Kreis Il (Warmwasser).

Beachten Sie bitte Sektion 1 im Teil fur
Bedienung.

Checkliste 29b

assen Sie den Regler an lhre Heizungsanlage an

Stecken Sie die ECL-Karte in lhren Regler, so
daR die graue Seite sichtbar ist.

|:| Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein (Zeile A)
Beachten Sie bitte Sektion 17 Einstellung der
Programmubhr.

|:| Kontrollieren Sie die Einstellungen auf der

grauen Seite der ECL-Karte.
Beachten Sie bitte die Sektionen 20 bis 27.

| Stellen Sie bitte fest, ob samtliche Einstellungen
im Teil fur Erweiterter Service, Zeile 10 bis 199,
vorgenommen wurden, bzw. ob die
Werkseinstellungen Ihren Vorstellungen
entsprechen.

Sollte Ihre Anlage nicht dem gezeigten Schaltbild auf dem
Umschlag entsprechen, sollten Sie die folgenden
Serviceparameter Uberprifen und andern, falls dies
notwendig ist.

Zeile

51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil

52 Geschlossenes Ventil/Regelung

53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwdrmung

Lo

90 P3 = Zirkulationspumpe

Um die korrekten Einstellungen zu sichern, beachten Sie
bitte Sektion 10 Wahl! des Anlagentyps, wo Beispiele der
verschiedenen Heizungsanlagen gezeigt werden.



30 Einstellungen nach der
ECL-Karte (Kreis I: Heizung)

4 )\
Uhrzeit und Datum  sektionen 16 & 17

Anlageninformation sektionen 18 & 19

Heizkennlinie Sektion 20

Einstellbereich Werkseinstellung Ihre

. . . Einstellungen
Heizkennlinienneigung

02..34 1,8
Einstellung der Heizkennlinienneigung,
Beachten Sie bitte Sektion 20

Parallelverschiebung der Heizkennlinie

-9..+19K 0K K
Parallelverschiebung der Heizkennlinie.

Beachten Sie bitte Sektion 20

Sommerausschaltung
10...30°C 20 °C °C
Um Energie zu sparen, wéhlen Sie hier die
AuBBentemperatur, bei der sich die
Heizungsanlage ausschalten soll.
Beachten Sie bitte auch Sektion 21.

Vorlauftemperatur, min. und

max. Begrenzung
10...110°C Min. 40, Max. 90 °C °C
Beachten Sie bitte Sektion 22.

Raumtemperatureinfluf
-99..0/0...+99 Min. 0, Max. -40
Der Einflu8 der Raumtemperatur auf die
Vorlauftemperaturregelung.

Beachten Sie bitte Sektion 23.

Proportionalbereich
1.. 250K 80 K K
Beachten Sie bitte Sektion 26.

Nachstellzeit
5 ... 999 Sek. 30 Sek. Sek.
Beachten Sie bitte Sektion 26.

Laufzeit des Stellantriebes
5 ... 250 Sek. 35 Sek. Sek.
Beachten Sie bitte Sektion 26.

Neutralzone
0..9K 3K K
Beachten Sie bitte Sektion 26.

30 Einstellungen nach der

ECL-Karte (Kreis Il: Warmwasser)

/

\
Uhrzeit und Datum sektionen 16 & 17

Anlageninformation sektionen 18 & 19

Einstellbereich

Werkseinstellung  Ihre
Einstellungen

Ausschalttemperatur - unterer Fihler

1..30K 15K

Beachten Sie bitte Sektion 27.

Einschalttemperatur - oberer Fihler

1..30K 20K

o J

Beachten Sie bitte Sektion 27.




3la Serviceparameter (10-199) Serviceparameter (10-199) 31b

Kreis | (Heizungsanlage) Kreis | (Heizungsanlage)
Zeile Einstellbereich Werkseinstellung Ihre Einstellungen Zeile Einstellbereich Werkseinstellung Ihre Einstellungen
10 wahlvon Raumleitgerat/Fernbedienung 147 Max. zulassige Temperaturunter-
0..5 0 schreitung AT1 ALARM
i . OFF/1 ... 30 K OFF K
11 AuRentemperaturabhénigige Reduzierung
der Vorlauftemperatur 148 Max. zulassige Temperaturiiber-
OFF/-29 ... +10 °C -15°C °C héhung AT2 ALARM
: 1..30K 5K K
12 Schnellaufheizung
0 ... 99% 0% % 149 Max. zulassiges Zeitintervall At A ARM
. einer Temperaturunterschreitung bzw.
13 Sollwert - Rampenfunktion Temperatupruberh('jhung g
0 ... 99 Min. 0 Min. Min. 1...99 Min. 10 Min. Min.
14 Aplg?ssung derOptlmlerwerteFF 174 stellantriebsschutz
OFF/10 ... 59 o OFF/10...59 Min. OFF
15 Raumtemperaturanpassung 196 Service pin LON
OFF/1 ... 30 OFF ON/OFF OFF
17 E;g;‘glgf& der Fiihrungs- 197 LON reset
g ON/OFF ON
OFF/1 ... 20K OFF K

20 Optimierung gemaR 198 Sommer-/Winterzeitumschaltung

Raum- oder AulRentemperatur ON/OFF ON
ONVOFF OFF 199 Adressierung der Haupt- und
21 Totalstopp OF(.).!%eregIer N

ON/OFF OFF

22 Pumpenintervallschaltung
ON/OFF ON

23 \Ventilintervallschaltung
ON/OFF OFF

24 Reversierbarer Stellantrieb/
Thermischer Stellantrieb

ON/OFF ON
31 Begrenzung der Riicklauf-
temperatur (X)
-30 ... +15 °C +15°C °C

32 Begrenzung der Riicklauf-
temperatur (Y)
10 ... 110 °C 40°C °C

33 Begrenzung der Riicklauf-
temperatur (X)
-30 ... +15 °C -15°C °C

34 Begrenzung der Riicklauf-
temperatur (Y)
10 ... 110 °C 60 °C °C

35 Rucklauftemperatureinflul
- max.
-9,9..0..+9,9 -2

36 Rucklauftemperatureinflud
- min.
-9,9..0..+9,9 0

37 Anpassung der
Rucklauftemperaturbegrenzung

OFF/1 ... 50 25
43 \Vorrang- oder Parallelschaltung

OFF/1 ... 99K OFF
52 Geschlossenes Ventil/

Regelung

ONJ/OFF OFF

141 wahl des Ubersteuerungseinganges
OFF/1 ... 6 OFF



31c Serviceparameter (10-199)

Kreis Il (Warmwasser)
Zeile Einstellbereich Werkseinstellung Ihre Einstellungen

16 Frostschutz Zirkulationspumpe
ON/OFF OFF

30 Begrenzung der Riicklauf-
temperatur (wahrend der
Brauchwasserbereitung)

10...110°C 60 °C °C
35 Ricklauftemperatureinfluy

- max.

-9,9..0..+9,9 -2

36 Riicklauftemperatureinflud
- min.
9.9..0..49,9 0

37 Anpassung der
Rucklauftemperaturbegrenzung

(Brauchwasser)

OFF/1 ... 50 25
40 Nachlauf der Heizmittelpumpe

(P2)

0...9 Min. 1 Min.
41 Nachlauf der Speicherladepumpe

(P3)

0...9 Min. 1 Min.
44 Max. Brauchwasser-Ladezeit

OFF/1 ... 100 Min. OFF Min.
45 Brauchwasser-Sperre

0 ... 250 Min. 0 Min. Min.
51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil

ON/OFF OFF
53 Sollwert im Heizkreis bei der

Wassererwarmung

ON/OFF OFF

55 Aktivieren/deaktivieren der
Zirkulationspumpe wéhrend der
Brauchwasserladung
ON/OFF OFF

78 Temperatursollwert der
Legionellenschaltung
OFF/1 ... 100 °C OFF °C

80 Laufzeit der Legionellenschaltung
5 ... 250 Min. 120 Min. Min.

90 P3=Zirkulationspumpe
ON/OFF OFF

141 wahl des Ubersteuerungseinganges
OFF/1 ... 6 OFF
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Einstellung der
Serviceparameter
Nach den Einstellungen in Zeile 1 bis 7 auf der grauen

Seite der ECL-Karte finden Sie ab Zeile 10 ein erweitertes
Servicemendl.

@ Wahlen Sie Kreis I.
@ Driicken Sie auf die Pfeiltasten um Zeile 10 und
@ die folgenden Zeilen anzuwahlen.
I ,’ ,' —— Wert
Zeilen- | ,','-"
nummer i — | Finstellbereichs-

angabe
@ @ Stellen Sie den gewiinschten Wert ein.

@ Unabhéngig von der Zeile, in der Sie sich
befinden, kénnen Sie zwischen Kreis | und Il
wechseln. Beim Kreiswechsel gelangen Sie
jedoch nicht in jedem Fall wieder in die gleiche
Zeile. Beachten Sie bitte die Serviceparameter
in Sektion 31.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drehen
Sie die ECL-Karte um, so daR die gelbe Seite sichtbar wird.

Sollten Sie eine Kopie der neuen Einstellungen auf die
ECL-Karte wiinschen, beachten Sie bitte Sektion 34
“Kopieren mit der ECL-Karte”.

Tragen Sie die neuen Einstellungen bitte in die
Parameterliste in Sektion 31 ein.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

Einstellung der
Serviceparameter 10-11

32b

\ 10 Wahl von Raumleitgerat/Fernbedienung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 0..5 0

Bestimmt die Kommunikation mit dem Raumleitgerét oder
der Fernbedienung. Wéhlen Sie entweder 1 oder 2, wenn
Sie ein Raumleitgerét oder eine Fernbedienung installiert
haben.

@ @ Waéhlen Sie zwischen:

0 Heizkreis entsprechend Zeitprogramm im
Kreis |

1 Raumleitgerat ECA 60 oder
Fernbedienung ECA 61 mit Adresse A

2 Raumleitgerat ECA 60 oder
Fernbedienung ECA 61 mit Adresse B

3-5 Ohne Einflul

Beachten Sie bitte:
Der Warmwasserkreis wird immer vom Zeitprogramm im
Kreis Il geregelt.

11 AuRentemperaturabhangige Reduzierung der
Vorlauftemperatur

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

OFF/-29 ... +10°C -15 °C

Hier wéhlen sie die AuBentemperratur, bei der die
Reduzierung der Vorlauftemperatur aufgehoben wird
(Beendigung der Nachtabsenkung)

@ @ -29 bis +10°C

Solange die AuRentemperatur (iber dem
gewahlten Grenzwert liegt, bestimmt sie die
reduzierte Temperatur in der Heizungsanlage.
Umso niedriger die AuBentemperatur ist, desto
weniger wird die Vorlauftemperatur reduziert.
Liegt die AuRentemperatur unter dem gewahlten
Grenzwert, wird die Vorlauftemperatur nicht

reduziert.
Reduzierung
100%
] / Temperatur (°C)
0%
-29 -20 -10 0 10 15 20
OFF:

Die reduzierte Temperatureinstellung bleibt
unverandert und wird nicht von den
AuRRentemperaturen beeinfluf3t.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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32C Einstellung der Einstellung der 32d

Serviceparameter 12-13 Serviceparameter 14-15
\12 Schnellaufheizung \ \14 Anpassung der Optimierwerte \
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| 0...99% 0% | OFF/10...59 OFF
Verkiirzt die Aufheizphase, indem die Vorlauftemperatur Optimiert die Ein- und Ausschaltungszeitpunkte der
um den hier eingestellten Prozentanteil erhéht wird. Periode mit reduzierter Temperatur, um den besten Kom-
fort und den niedrigsten Energieverbrauch zu erzielen.
@ Stellen Sie ein, um wieviel Prozent Sie die
Vorlauftemperatur voriibergehend erhéhen
mdochten.
g
Um die Aufheizphase nach einer Periode mit reduzierter L _
Temperatur zu verkirzen, kdnnen Sie voriibergehend die o
Vorlauftemperatur erhéhen. -

Falls ein Raumtemperaturfiuhler vorhanden ist, wird die
Schnellaufheizung sich ausschalten, sobald die

Optimierungsphase beendet oder die gewiinschte @ 10...59
Raumtemperatur erreicht ist. Stellen Sie die Optimierwerte ein. Der Wert

besteht aus einer Zahl mit zwei Ziffern. Sie

Ohne Raumtemperaturfiihler betragt die Schnell- konnen zwischen folgenden Werten wahlen:

aufheizungsperiode 1 Stunde. 10,11, .....59.
Die zwei Ziffern haben folgende Bedeutung:

1. Ziffer (Anlagentyp und Speicherféhigkeit des

13 Sollwert - Rampenfunktion Gebaudes)
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung - -
I 0...99 Min. 0 Min. 1. Ziffer Geb;‘_\u_despelcher- Anlagentyp
Die Zeit, in der die Vorlauftemperatur langsam erhéht wird, fahigkeit
um Spitzbelastungen in der Veersorgung zu vermeiden. / erin .
P g 9ung :', ?nittelg Heizkorper-
= 2 anlage
@ @ Waéhlen Sie die Rampenfunktionszeit fiir den = gro
Regler. ] mittel FuRboden-
5 groR heizung
’ B . Ziffer (Kapazitéat der Heizungsanlage
< IS 2. Ziffer (Kapazitat der H lage)
L o e ; 2.Ziffer  Auslegungs- Kapazitat
i _ temperatur
L .50 °C groR
] D I ' Z 0
O I [ 25 °C normal =
> , —— -’ _ ; @,
$ < Einstellung Zellel3>1 . ] - c,—Dp
o 5°C gering —-
= D
B Um Spitzbelastungen im Versorgungsnetz zu vermeiden, -
11 kann der Temperatur-Sollwert nach einer Phase mit OF_F: - o _ wn
+= reduzierter Temperatur langsam erhoht werden. Dies Keine Optimierung. Die Ein- und Ausschaltzeit- @
d;) bewirkt eine langsame Offnung des Ventiles. punkte entsprechen dem eingestellten <
= Zeitprogramm. o
L (0]

15 Raumtemperaturanpassung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
I OFF/1...30 OFF
Regelt, wie schnell sich die Raumtemperatur, bei ange-
schlossenem Raumfiihler, der gewiinschten Temperatur
angleicht.

@ @ OFF: Die Funktion ist aufgehoben.
1: Die gewiinschte Temperatur wird
schnell erreicht.
30:  Die gewunschte Temperatur wird
langsam erreicht.

Schieben Sie die ECL-Karte so in Schieben Sie die ECL-Karte so in

den Regler, daf3 die graue Seite der den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist. ECL-Karte sichtbar ist.
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Einstellung der
Serviceparameter 16-17

@ Wabhlen Sie Kreis .

\ 16 Frostschutz Zirkulationspumpe
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
I ON/OFF OFF

Zum Schutz der Anlage (Gefahr des Einfrierens) geht der
Regler in Frostschutz und schaltet automatisch die
Zirkulationspumpe ein, wenn die Aussentemperatur <2 °C
betrégt.

@ ON:

AuBentemperatur <2°C, die Zirkulationspumpe
ist eingeschaltet.

@ OFF:

Die Zirkulationspumpe wird nach dem Zeit-
programm ein- oder ausgeschaltet.

@ Wabhlen Sie Kreis .

\ 17 Einflul3 der Fihrungsgrofie
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

Einstellung der
Serviceparameter 20-21

32f

20 Optimierung gem&R Raum- oder

OFF/1...20 OFF

Bestimmt den Bereich, in dem die Temperatur im Kreis |
von einer FihrungsgréBe beeinflul3t wird.

OFF:
@ Die Temperatur in Kreis | wird nicht von einer
FlhrungsgroRe (Folgeregler) beeinfluf3t.

1-20:

@ Die Temperatur in Kreis | wird von der Fihrungs-
gréRe (externer Regler oder Kreis Il im Regler)
und dem eingestellten Bereich beeinfluf3t.

°C instellung
Zeile17

Tref 0

Tor (1)

Zeit

Wenn z.B. ein Folgeregler Uber die BUS-Leitung
Energibedarf an den Hauptregler meldet, wird der Sollwert
des Hauptreglers entsprechend des Energiebedarfes
(Sollwert) des Folgereglers und des eingestellten Wertes
beeinfluf3t.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

AuBentemperatur
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
I ON/OFF OFF

Wébhlen Sie entweder die Raum- oder die Aul3en-
temperatur als Berechnungsgrundlage der optimierten
Ein- und Ausschaltzeiten.

@ ON:

Berechnung basiert auf der Raum-
temperatur (nur falls ein Raum-
temperaturfihler vorhanden ist).

OFF:  Berechnung basiert auf der Auf3en-
temperatur (wenn kein Raum-
temperaturfihler vorhanden ist).

21 Totalstopp \
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| ON/OFF OFF

Hier wéhlen Sie, ob Sie in einer Periode mit reduzierter
Temperatur die Anlage véllig ausschalten mdéchten.

@ ON:

Die Totalstoppfunktion ist eingeschaltet.
Bei Totalstopp wird die Vorlauftemperatur
auf 10 °C gesenkt und die min.
Begrenzung der Vorlauftemperatur
(beachten Sie bitte Sektion 22) wird in
der Phase mit reduzierter Temperatur
Ubersteuert.

Temperatur

A Qr )
T 302

g

Zeit

(=) OFF:

Temperatur

A O )

o 30

b

T

10°Cc

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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329

Einstellung der

Einstellung der
Serviceparameter 22-30

\22 Pumpenintervallschaltung \
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| ON/OFF ON

Setzt in Perioden ohne Heizungsaktivitét die Pumpe in
Bewegung, um Blockierungen vorzubeugen.

Wabhlen Sie Kreis .

2
@
2

Wahlen Sie Zeile 31.

32h

Serviceparameter 31-34

@ ON: Die Pumpe wird jeden dritten Tag eine 31 Begrenzung der Ricklauftemperatur
Minute lang eingeschaltet. - unterer Grenzwert
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
@ OFF: Die Pumpenintervallschaltung ist | -30 ... +15°C +15°C
ausgeschaltet. Hier stellen Sie die Begrenzung der Riicklauftemperatur
ein - untere Begrenzung auf der X-Achse.

\ 23 Ventilintervallschaltung
Kreis Einstellbereich
I ON/OFF

In Perioden ohne Heizungsaktivitét wird das Ventil
gedffnet und geschlossen.

Werkseinstellung
OFF

=®

Wabhlen Sie den unteren Grenzwert (X-Achse) fur
die AuRentemperatur (die entsprechende Y-
Achse wird in Zeile 32 eingestellt).

TRiicklauf
@ ON: Die Ventilintervallschaltung ist 80+ Oberer Grenzwert
eingeschaltet. Das Ventil empfangt ein _ Unterer Grenzwert
Signal, wonach es jeden dritten Tag Zeile34 60T /
einmal 6ffnet und wieder schlief3t. seitezz 40 TS ‘
@ OFF: Die Ventilintervallschaltung ist 2014
ausgeschaltet.
. - - ! ) ‘ ‘ Taug
Je nach Anlagentyp kann es bei der Ventilintervall- Z;Zg3 0 Zj/jgl uren
schaltung zu unnétigem Warmeverbrauch kommen!
- . . - 32 Begrenzung der Ricklauftemperatur
‘24 Reversierbarer Stellantrieb/thermischer Stellantrleb‘ _ ugrllterer Ggr]enzwert £
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
Hier Vll/éihlen Sie de(?;l\/lﬁ\/ncl‘:':;st = ! 10...110°C 40°C
‘ VP ‘ Hier stellen Sie die Begrenzung der Riicklauftemperatur
ein - unterer Begrenzung auf der Y-Achse.

ON:

®
©

@

Reversierbarer Stellantrieb

OFF:  Thermischer Stellantrieb Riicklauftemperatur ein.

Wabhlen Sie Kreis .

@ @ Stellen Sie den gewiinschten Wert der

- oberer Grenzwert

33 Begrenzung der Rucklauftemperatur

30 Begrenzung der Rucklauftemperatur

S i Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
(wahrend der Warmwasserbereitung) I .30 ... +15 °C .15 °C
Kreis Einstellber e(’fh wer kse’"S[e”‘i”g Hier stellen Sie die Begrenzung der Riicklauftemperatur
I 10...110°C 60°C ein - obere Begrenzung auf der X-Achse.

Hier stellen sie den Grenzwert der Ricklauftemperatur wéhrend
der Warmwasserbereitung ein.

@
52

Wahlen Sie Zeile 30.

@ @ Wihlen Sie den oberen Grenzwert (X-Achse)
fur die AuRentemperatur (die entsprechende
Y-Achse wird in Zeile 34 eingestellt).

- oberer Grenzwert

34 Begrenzung der Rucklauftemperatur

@ @ Stellen Sie den gewiinschten Wert der Kreis Einstellbereich

Werkseinstellung

Begrenzung der Ricklauftemperatur ein. | 10 ... 110 °C

60 °C

Bei Uberschreitung der Begrenzung der Riicklauf-

) § ein - obere Begrenzung auf der Y-Achse.
temperatur wird der Regler die Vorlauftemperatur

Hier stellen Sie die Begrenzung der Riicklauftemperatur

automatisch andern, um den gewiinschten Grenzwert der
Rucklauftemperatur einzuhalten. Der Einflu der Riicklauf-
temperatur auf die Vorlauftemperatur wird in den Zeilen 35
und 36 eingestellt (Kreis I1).

=®

Rucklauftemperatur ein.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

Stellen Sie den gewunschten Wert der

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.




32i Einstellung der Einstellung der 32j

Serviceparameter 35 Serviceparameter 36
. . . 36 Riucklauftemperatureinfluf - min.
@ Wahlen Sie Kreis | bzw. . ‘ Kreis Einstellbereich Werkseinstellung‘
I/l -99..0...99 0/0
@ N L I . Stellen Sie ein, wie stark der Einflu8 der Riicklauf-
Wahlen Sie jeweils die entsprechende Zeile an. temperatur auf die Vorlauftemperatur sein darf.
‘35 RucklauftemperatureinfluB - max. @ @ Stellen Sie den Wert der Beeinflussung ein.
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
I -9,9..0..99 -2/-2 Ist der eingestellte Wert nicht gleich Null,

Stellen Sie ein, wie stark der Einflu3 der Riicklauf- verhindert die Funktion, daR die Rucklauf-
temperatur auf die Vorlauftemperatur sein darf. temperatur die in Zeile 30-34 eingestellten

Grenzwerte unterschreitet.
@ @ Stellen Sie den Wert der Beeinflussung ein. Einflu groBer Null:
Die Vorlauftemperatur wird nach oben
verschoben, wenn die Ricklauftemperatur die
Grenzwerte unterschreitet.

Ist der eingestellte Wert nicht gleich Null,
verhindert die Funktion, daf3 die Ricklauf-
temperatur die in Zeile 30-34 eingestellten

Grenzwerte Uberschreitet. Einfluid kleiner Null-

Die Vorlauftemperatur wird nach unten
verschoben, wenn die Ricklauftemperatur die
Grenzwerte unterschreitet.

Einflui3 gréBer Null:

Die Vorlauftemperatur wird nach oben
verschoben, wenn die Ricklauftemperatur die
Grenzwerte Uberschreitet.

Die Vorlauftemperatur fallt um2 x (-2 ) = -4 °C

. . EinfluB
Einflu3 kleiner Null: + .
. . Min. Begrenzung >0
Die Vorlauftemperatur wird nach unten \
verschoben, wenn die Ricklauftemperatur die 0 ‘ ‘ ‘ ‘
Grenzwerte Uberschreitet. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
\ Rlicklauftemperaturbegrenzung
- Min. Begrenzung <0
EinfluB
+ | Max. Begren\zu‘\V
0 1 1 \ 1 1 L
; Beispiel
fggﬂﬁggﬁg” eratuf; Rucklauftemperatur ist auf 50 °C begrenzt
- Max. Begrenzung <0 EinfluR betragt 2
(<] Aktuelle Rucklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig (48 °C) m
o Ergebnis: g
E Die Vorlauftemperatur steigt um 2 x 2 = 4 °C )
Q =y
0] . ¢)]
Beispiel . =g
— Riicklauftemperatur ist auf 50 °C begrenzt Die Einstellung in Zeile 36 ist in der Regel gleich Null in g
2 EinfluR betragt -2 Fernwarmeanlagen und kleiner Null in Kesselanlagen.
8 Aktuelle Rucklauftemperatur ist 2 °C zu hoch )]
G_J Ergebnis: Q
= <.
— (@)
L ()

Die Einstellung in Zeile 35 ist in der Regel kleiner Null in
Fernwarmeanlagen und gleich Null in Kesselanlagen.

Schieben Sie die ECL-Karte so in Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist. ECL-Karte sichtbar ist.



32k  Einstellung der Einstellung der 321

Serviceparameter 37-41 Serviceparameter 43
37 Anpassung ) Waéhlen Sie Kreis .
der Rucklauftemperaturbegrenzung
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung ‘ 43 Vorrang- oder Parallelschaltung
1l - OFF /.1 5.0 - 25. /25 Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
Regelt, wie schnell sich die Vorlauftemperatur/Heizmittel- | OFF/1.. 99K OFF
temperatur bei Uber-/Unterschreitung der Riicklauftempe-

raturbegrenzung an die gewiinschte Temperatur anpaf3t. Hier wéhlen Sie die Differenz, die Sie wéhrend des
begrenzten Parallelbetriebes zwischen T,qf 11 (Warm-

wasser) und T.or | (Heizung) noch akzeptieren kdnnen.

@ @ Die Einstellungen in Kreis | bedeuten:

. N . OFF: Warmwasservorrangschaltun
OFF: Die Vorlauftemperatur wird nicht weiter @ @ g 9

1 g?gt\a/gﬁlgtuftemperaturwird schnell 1...99 K: Begrenzte Parallelschaltung. Wenn
' angepafit der Untgrschled ZW|s_chen Tyefund
50:  Die Vorlauftemperatur wird langsam ref i k_Ielner_ alg der eingestellte Wert
: in Zeile 43 ist, ist eine
angepalfit

Parallelschaltung mdglich.
@ @ Die Einstellungen in Kreis Il bedeuten:

Temperatur
OFF: Dle_ Heizmitteltemperatur wird nicht AL
weiter angepalfdt Tt A Warmwasser
. . . . r
1: Die Heizmitteltemperatur wird schnell e P
Parallelschaltungs-
ar_lgepe}Bt _ _ T begrenzung
50:  Die Heizmitteltemperatur wird langsam refl  Jr=mmntomomomR s
angepalf3t Heizung
Temperatur
@ Wahlen Sie Kreis II. >

‘40 Nachlauf der Heizmittelpumpe (P2) ‘ :—

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
Il 0...9Min. 1 Min. Parallel Vorrang

‘ Einstellung der Nachlaufzeit fir die Heizmittelpumpe. ‘

o o Anwendungshinweis - Zeile 43!
@ @ Stellen Sie die Nachlaufzeit ein.

Wenn sich der Regler in der Parallelschaltung

<k} Wenn die Heizmittelpumpe nach Beendigung der befindet, und die eingestellte Ladetemperatur (an S3) m
= Speicherladung weiterlauft, kann die Restwarme im nicht erreicht werden kann, schaltet der Regler g
= Warmeiibertrager besser ausgenutzt werden. Diese automatisch in den Vorrangbetrieb. o
'} Funktion verhindert auch, daR das zu heiRes Wasser in —
wn den Heizkreis gelangt. Wenn die Brauchwasser-Ladezeit 40 Minuten 2
— Uberschreitet, UND die Brauchwassertemperatur die Q
B Einschalttemperatur uberschritten hat, schaltet der

E Regler wieder in den Heizungsbetrieb zurtick. W
‘O \41 Nachlauf der Speicherladepumpe (P3) \ Q
; Kreis Einstellbereich Werkseinstellung S
m I 0...9 Min. 1 Min. 8

‘ Einstellung der Nachlaufzeit fiir die Speicherladepumpe. ‘

@ @ Stellen Sie die Nachlaufzeit ein.

Wenn die Speicherladepumpe nach Beendigung der
Speicherladung weiterlauft, kann die Restwarme im
Speicherladekreis besser ausgenutzt werden.

Bitte beachten Sie!

Die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe sollte nicht
kiirzer eingestellt sein, als die der Heizmittelpumpe (Zeile
40). Wahrend der Nachlaufzeit der beiden Pumpen ist die
Heizungspumpe ausgeschaltet.

Schieben Sie die ECL-Karte so in Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist. ECL-Karte sichtbar ist.



32m Einstellung der
Serviceparameter 44-51

@ Wabhlen Sie Kreis .

\44 Max. Brauchwasser-Ladezeit

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

Il OFF/1...100 Min. OFF

Die Brauchwasser-Ladezeit gibt an, wie lange eine
Brauchwasserladung max. stattfinden soll. Nach Ablauf
der Brauchwasser-Ladezeit wird die Brauchwasserladung
automatisch beendet.

@ @ OFF: Wenn die Brauchwassertemperatur <
Brauchwasser-Einschalttemperatur ist,
dann bleibt die Brauchwasserladung auf
unbegrenzte Zeit weiter aktiv. Wenn die
Brauchwassertemperatur > Brauch-
wasser-Einschalttemperatur ist, dann
wird die Brauchwasserladung nach 40
Minuten abgebrochen.

1..100 Min.:
Die Brauchwasserladung wird nach der
eingestellten Zeit automatisch beendet.

45 Brauchwasser-Sperre

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 0... 250 Min. 0 Min.

Die Brauchwasser-Sperre gibt an, wie lange das Brauch-
wasser - nach Uberschreiten der Brauchwasser-Ladezeit
gesperrt bleiben soll.

@ @ 0 Min.:Keine Brauchwasser-Sperre.

1..250 Min.:
Nach Uberschreiten der Brauchwasser-
Ladezeit kann eine erneute Brauch-
wasserladung erst nach dem
eingestellten Sollwert erfolgen.

@ Wabhlen Sie Kreis .

Einstellung der
Serviceparameter 52-55
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\ 52 Geschlossenes Ventil / Regelung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I ON/OFF OFF

Wird verwendet, wenn der Regler als Folgeregler arbeitet.
Der Regler kann geschlossen werden, wenn der
Hauptregler fur die Speicherladung aktiv ist.

Die Vorlauftemperatur ist auf 10 °C
reduziert. Das Ventil schlief3t, der Kreis ist
aber gegen Frost geschutzt.

@ ON:

@ OFF: Die Vorlauftemperaturregelung der
Heizung wird fortgesetzt. (Der
gewiinschte Sollwert wird in Zeile 53
eingestellt).

53 Sollwert im Heizkreis bei der Wassererwarmung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

Il ON/OFF OFF

Hier wird der Sollwert fiir den Heizkreis wéahrend der
Wasser-erwédrmung gewéhit.

Stellen Sie den Sollwert fir die Heizung

ein.
@ ON:  Der Sollwert bleibt unverandert und wird
vom ECL Comfort Regler berechnet.
@ OFF: Der Sollwert ist wahrend der Wasser-
erwarmung gleich der Heizmittel-
temperatur.

55Aktivieren / deaktivieren der Zirkulationspumpe
wahrend der Brauchwasserladung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

\ 51 Heizmittelpumpe/Umschaltventil

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

Il ON/OFF OFF

Hier wéhlen Sie, ob der Warmwasserkreis mit einer
eigenen Pumpe (Heizmittelpumpe) oder (ber ein
Umschaltventil von der Heizungspumpe versorgt wird.

Umschaltventil. Die Pumpe im Heizkreis
(P1) ist wahrend der Wassererwarmung
in Betrieb.

@ ON:

@ OFF: Heizmittelpumpe (P2). Die Pumpe im
Heizkreis (P1) ist wahrend der Wasser-
erwarmung gestoppt.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

I ON/OFF OFF

Wéhrend einer Brauchwasserladung kann die Zirkula-
tionspumpe automatisch ausgeschaltet werden,
unabhéngig vom Uhrenprogramm der Zirkulationspumpe.

Wahrend einer Brauchwasserladung wird
die Zirkulationspumpe nach dem
Uhrenprogramm geschaltet.

@ ON:

@ OFF: Wahrend der Brauchwasserladung ist die
Zirkulationspumpe immer ausgeschaltet,
unabhangig vom Uhrenprogramm.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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Einstellung der
Serviceparameter 78-90

\ 78 Temperatursollwert der Legionellenschaltung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I OFF/1...100°C OFF

Geben Sie den gewlinschten Temperatursollwert fiir die
Legionellenschaltung vor.

Einmal pro Woche wird das Brauchwasser mit dem
Temperatursollwert 1 ... 100 °C gegen Legionellen
geladen. Die Ladung erfolgt immer am Sonntag um 24:00
Uhr und dauert solange an, wie unter Serviceparameter
80 eingestellt.

@@ OFF: Keine Legionellenschaltung.

1...100°C:
Die Legionellenschaltung erfolgt mit dem
eingestellten Temperatursollwert.

80 Laufzeit der Legionellenschaltung
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 5...250 Min. 120 Min.

Geben Sie die max. Laufzeit fir die Legionellenschaltung
vor. Nach Ablauf dieser Laufzeit wird die Legionellen-
schaltung beendet und der Temperatursollwert der
Legionellenschaltung wird wieder zuriickgenommen.

@ 5...250 Min.:

Die Legionellenschaltung erfolgt nach
dem eingestellten Sollwert.

90 P3 = Zirkulationspumpe |
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
I ON/OFF OFF
Geméss dem vorhandenen Heizungsanlagentyp 1-7 (s.
Installation, Sektion 10 “Wahl des Anlagentyps”) mul3
angegeben werden, ob der Relaisausgang (R3) fir P3
zur Ansteuerung einer Zirkulationspumpe oder einer
Speicherladepumpe verwendet wird.
In den Heizungsanlagentypen 6 und 7 wird die
Speicherladepumpe (ber das Zusatzmodul ECA 80,
Relaisausgang (R5) fiir P4 angesteuert!

@ ON:

@ OFF: Ansteuerung als Speicherladepumpe.

Ansteuerung als Zirkulationspumpe.

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

Einstellung der
Serviceparameter 141

32p

\ 141 Wahl des Ubersteuerungseingangs

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

i OFF/1..6 OFF/OFF

Wahlen Sie einen freien Fiihlereingang zur Ubersteuerung von
Kreis | und/oder Kreis II.

Jeder Kreis kann unabhéngig voneinander tbersteuert
werden.

@ Wabhlen Sie Kreis | oder Il.

@ @ OFF:

... 6. Wahl eines freien Fiihlereinganges
S1... S6, der zur Ubersteuerung des
entsprechenden Kreises verwendet
werden soll.

Der Regler wird nicht Ubersteuert.

Verdrahtungsbeispil ohne ECA 9010

8200
16 16 O——

DANFOSS
A87B408.10

Sx Sx O———

Geschlossener Kontakt:
Heizbetrieb

Geschlossener Kontakt:
Reduzierter Betrieb

820N

DANFOSS
A87B441.10

Wechselkontakt:
Reduzierter Betrieb oder Heizbetrieb

Verdrahtungsbeispiel mit ECA 9010

Rot
150
L] 1

Braun

o C
16 0= ECA9010 2|

Grin 3 @
Sx © [

W

:Q:
DANFOSS
A87B407.10.10.03

1 und 2 geschlossen:
Reduzierter Betrieb

2 und 3 geschlossen:
Heizbetrieb

Bitte beachten Sie:

Um einen Ubergangswiderstand zu verhindern, wird
die Verwendung des Ubersteuerungsmodules ECA
9010 empfohlen.

Damit die Ubersteuerung wirksam sein kann, muR
die Betriebsart “ Automatik” gewéahlt werden (siehe
Sektion 2)!

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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32q Einstellung der
Serviceparameter 147-148

Einstellung der 32r
Serviceparameter 149

149 Max. zulassiges Zeitintervall Ata] AR\ €iner
Temperaturunterschreitung bzw. Temperatur-
Uberschreitung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

@ Wabhlen Sie Kreis I.
147 Max. zuléssige Temperaturunterschreitung
ATIALARM
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
| OFF/1...30K OFF °C

I 1...99 Min. 10 Min.

Mit dem Zusatzmodul ECA 80 wird (ber das Relais R4 ein
Alarm geschaltet, wenn der zu regeinde Istwert um mehr
als die max. zuldssige Temperatur AT1; oARp UnNter-
schritten wird und dieser Zustand ldnger als das max. zu-
ldssige Zeitintervall Ata; aArp (S- Serviceparameter 149)
andauert. Die Einstellung fiir den Fiihler S3 gilt auch im

Mit dem Zusatzmodul ECA 80 wird liber das Relais R4 ein
Alarm geschaltet, wenn der Serviceparameter 147
unterschritten bzw. der Serviceparameter 148 (ber-
schritten wird, und dieser Zustand ldnger als die max.
zuldssige Zeit Ata; App @ndauert. Die Einstellung fiir den

Fihler S3 gilt auch im Kreis |I.

Kreis Il.

@ OFF: Die Alarmfunktion und das Alarmrelais
vom Zusatzmodul ECA 80 sind deaktiv.

1..30K:
Der Istwert darf max. um den eingestellten
Sollwert unterschritten werden.

Soll-Temperatur

Heizkurve

/ Min.-Grenzwert ATIAL ARM

.................. Zeile 147

........

30

Kein Alarm, wenn
Soll-Temperatur
<30°C

oc
AuBentemperatur

148 Max. zulassige Temperaturiuberschreitung
AT2ALARM

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 1..30K 5°C

Mit dem Zusatzmodul ECA 80 wird (ber das Relais R4 ein
Alarm geschaltet, wenn der zu regeinde Istwert um mehr
als die max. zuldssige Temperatur AT2a; aArp Uber-
schritten wird und dieser Zustand ldnger als das max. zu-
ldssige Zeitintervall Ata; aArp (S- Serviceparameter 149)
andauert. Die Einstellung fiir den Fiihler S3 gilt auch im
Kreis Il.

@ 1..30K:

Der Istwert darf max. um den eingestellten
Sollwert Uberschritten werden.

Soll-Temperatur
Max.-Grenzwert ATZALARM

/ Heizkurve

.
..
~
.
.
.
....................

Zeile 148

30

Kein Alarm, wenn
Soll-Temperatur
<30°C

o

AuBentemperatur

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

@ @ 1..99Min.:

Nach Ablauf des zulassigen Zeitintervalls
AtpaL ARM Wird das Alarmrelais
geschaltet.

Soll-Temperatur

Sollwert (Heizkurve)

Temperatur
(RegelgréBe)

Zeit
AtpaL ARM = max. zulédssiges
Zeitintervall einer Temperatur-
unter bzw. Uberschreitung

T
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@
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Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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Einstellung der
Serviceparameter 174-197

@ Wabhlen Sie Kreis |

\ 174 Stellantriebsschutz

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

OFF/10...59 Min. OFF

Verhindert eine Pendelung des Stellantriebes, wenn die
Belastung im Heizkreis sehr gering ist. Diese

Stabilisierung erhéht die Lebensdauer der Komponente.

Wabhlen Sie, ob der Stellantriebsschutz ein- oder
ausgeschaltet sein soll.

(=) (#) OFF:

10...59:

Der Stellantriebsschutz ist
ausgeschaltet.

Der Stellantriebsschutz ist ein-
geschaltet. Wahrend Warmwasser-
zapfung oder einer Belastungs-
anderung wird der Stellantriebsschutz
automatisch ab-geschaltet und wieder
eingeschaltet, wenn Pendelungen
registriert werden.

Die Ausschaltperiode kann zwischen
10 bis 59 Minuten eingestellt werden.

Der gewahlte Wert héngt von der Zahl
der Verbraucher ab. Fur Anlagen mit
vielen Verbrauchern sollte ein hoher
Wert gewahlt werden.

(196 Service pin - LON

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I ON/OFF OFF

Diese Einstellung wird nur in Verbindung mit
Kommunikation verwendet. (Beachten Sie die Anleitung
der verwendeteten Kommunikationseinheit).

(197 LON reset

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I ON/OFF ON

Diese Einstellung wird nur in Verbindung mit
Kommunikation verwendet. (Beachten Sie die Anleitung
der verwendeteten Kommunikationseinheit).

Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, daf3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.

Einstellung der
Serviceparameter 198-199

32t

\ 198 Sommer-/Winterzeitumschaltung

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I ON/OFF ON

Hier wéhlen Sie, ob der Wechsel zwischen Sommer- und
Winterzeit automatisch oder durch manuelle Bedienung
erfolgen soll.

Die im Regler eingebaute Uhr wird
automatisch an den fir Europa
festgesetzen Tagen ihre Einstellung um
eine Stunde &ndern.

@ ON:

Der Wechsel zwischen Sommer- und
Winterzeit erfolgt manuell.

@ OFF:

199 Adressierung der Haupt- und Folgeregler

Kreis Einstellbereich Werkseinstellung

I 0..9 15

Zuordnung von Adressen als Haupt- oder Folgeregler
(iiber dem ECL Bus verbunden).

Keine Adresse. Der Regler ist Folge-
regler und empféangt von dem Geréatebus
nur die Informationen tber die Aul3en-
temperatur, die Uhrzeit, das Datum und
die Regelparameter fir die Warm-
wasseranforderung.

@@ 0:

1...9: Der Regler ist Folgeregler und empfangt
Information tUber AuRentemperatur, die
Uhrzeit, das Datum und die Regel-
parameter fir die Warmwasser-
anforderung. Er sendet Informationen
Uber seinen Energiebedarf
(Sollwertanforderung).

15:  Der Regler ist Hauptregler. Der
Hauptregler sendet Informationen
Uber die AuRentemperatur, die Uhrzeit,
das Datum und die Regelparameter fur
die Warmwasseranforderung (nicht
einstellbar).

Ist der Regler Teil eines groReren Systems mit mehreren
Reglern, kdnnen Sie die Regler miteinander verbinden
und sie mit einem AuRentemperaturfiihler betreiben.
Derjenige Regler, an den der AuRBentemperaturfihler
angeschlossen ist, gilt als Hauptregler des gesamten
Systems und erhélt automatisch die Adresse 15.

Ist die Adresse eines Folgereglers gréRer als Null, kann
der Folgeregler eine Sollwerttemperaturforderung an den
Hauptregler senden. Der Hauptregler sendet ein
AuRentemperatursignal, die Uhrzeit, das Datum und die
Regelparameter fur die Warmwasseranforderung an die
Folgeregler.

Wenn ein Folgeregler die Adresse Null hat, wird
ausschlieBlich das AuRentemperatursignal, die Uhrzeit,
das Datum vom Hauptregler an den Folgeregler
Ubertragen.

Jeder Folgeregler muf3 mit einer eigenen Adresse

konfiguriert werden (1... 9).
Schieben Sie die ECL-Karte so in
den Regler, dal3 die graue Seite der
ECL-Karte sichtbar ist.
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34a

Kopieren mit
der ECL-Karte

Speichern neuer Einstellungen auf der ECL-Karte
Samtliche Einstellungen, Anpassungen etc. kdnnen auf der
ECL-Karte gespeichert werden. Schieben Sie die ECL-
Karte in den Regler, so dal die gelbe Seite sichtbar ist.

@ Wabhlen Sie Zeile 9.

@

@ Zur Ubernahme samtlicher Einstellungen,
Anpassungen etc. auf die ECL-Karte, driicken
Sie die Plustaste.

Nach Abschluf3 des Kopiervorganges erscheint Display C.

Kopieren der Daten in einen weiteren Regler
Vergewissern Sie sich, da der Regler fur den gleichen
Anlagentyp eingesetzt wird!

Wurde dem Regler bisher noch keine Karte eingelesen,
beginnt dieser, nach dem Einschieben der Karte, sofort
damit, die Daten von der Karte zu kopieren.

Wenn der Regler bereits mit dem gleichen Anlagentyp
programmiert war, springt die Anzeige in Zeile 9 und bietet
die Kopierrichtung vom Regler zur Karte an.

@ Wabhlen Sie die Kopierrichtung von der Karte
zum Regler

@ Kopieren.

Diese Methode wird verwendet, wenn mehrere Regler fur
identische Anlagen eingesetzt werden.

Wechsel auf einen anderen Anlagentyp

ECL-Karten sind fiir verschiedene Typen von Anlagen
erhdltlich. Verwenden Sie eine neue Karte, um
Veranderungen und Erweiterungen der Heizungsanlage
vorzunehmen.

Schieben Sie die Karte mit der neuen Anwendung mit der
gelben Seite nach vorn in den Regler. Die Anzeige springt
auf Zeile 9 und es wird die Kopierrichtung von der Karte
zum Regler angeboten.

@ Kopieren.

Nach Beendigung des Kopiervorgangs erscheint auf dem
Display sowohl die neueste Softwaregeneration als auch
der programmierte Anlagentyp. Die zur Zeit aktuelle
Softwaregeneration kdnnen Sie auch jederzeit in Zeile 8
ablesen.

Die gelbe
Seite der
ECL-Karte

Wahl der Kopierrichtung
Mit dem ECL-Regler haben Sie die Moglichkeit,
Einstellungen entweder von der ECL-Karte zum Regler
oder vom Regler zur Karte zu kopieren. Das Display
zeigt entsprechend das Symbol fiir die Karte (links) oder
den Regler (rechts).

Karte —— ,'_ i
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Uberpriifung des Anlagentyps und der
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Der Balken
unterhalb der
Zeile zeigt die
Kopierrichtung

| wiéhrend des

Wechsel der Kopierrichtung

Kopiervorgangs

Bestéatigen Sie den Kopierbeginn

Softwareversion
Schieben Sie die ECL-Karte in den Regler, so daR die
gelbe Seite sichtbar ist.

@
52

Wabhlen Sie Zeile 8.
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Die gelbe
Seite der
ECL-Karte
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Raumtemperaturfihler

Dieser Fihler ist in dem Raum angebracht, dessen
Temperatur geregelt werden soll. Der Fuhler muf3 ein Typ
Pt 1000 sein.

Reduzierte Temperatur (Heiztemperatur

oder Heizmitteltemperatur)

Die Temperatur im Heizungs- und Warmwasserkreis
wahrend des reduzierten Betriebes (Nachtabsenkung).

Referenztemperatur (T, )
Sollwert der Temperatur.

Rucklauftemperatur
Die an oder im Rucklaufrohr gemessene Temperatur.

Sollwert (gewiinschte Temperatur)
Wert, den die Temperatur zu einem gegebenen Zeitpunkt
haben soll.

Standarddisplay
Display das automatisch vom Regler nach Beendigung
des Kopiervorgangs gezeigt wird.

Statusangabe

Weil3er Pfeil links von den Symbolen der Betriebsart. Der
weile Pfeil zeigt den aktuellen Status des Heizbetriebes
oder reduzierten Betriebes an, wenn der Regler auf
automatischen Betrieb (Uhrensymbol) gestellt ist.

Vorlauftemperaturreferenz

Sollwert der Vorlauftemperatur in der Anlage. Wird vom Regler
aus den aktuellen AufRen-, Vorlauf- und Raumtemperaturen,
sowie der Heizkennlinieneinstellung berechnet.

Werkseinstellungen
Im ECL Comfort Regler gespeicherte Einstellungen, die
einen neuen Regler sofort betriebsbereit machen.

Witterungsgefihrte Vorlauftemperaturregelung
Abhéngigkeit der Vorlauftemperatur von der Aul3en-
temperatur. Aufgrund der vom Regler eingestellten
Heizkennlinie, wird die Temperatur des Vorlaufes, bei
Veranderung der AuRentemperatur, angehoben oder
abgesenkt.

Zeitbalken
Ein Bereich der eine Periode mit Heiztemperatur angibt.
Der Balken ist in halbstliindige Intervalle aufgeteilt.

Zeitzeile
Eine in Stunden aufgeteilte Zeile im unteren Teil des
Displays.

Zeitprogramm

Verschiedene Perioden mit Heiztemperatur und reduzierter
Temperatur. Sie kdnnen das Zeitprogramm individuell fur
jeden Wochentag gestalten — mit bis zu drei Heizperioden
pro Tag.
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Wie kann ich meine personlichen Einstellungen
wiederherstellen?

Schieben Sie eine ECL-Karte, auf der lhre persénlichen
Einstellungen gespeichert sind, in den Regler, so dal die
gelbe Seite sichtbar ist. Wahlen Sie Zeile 9 und die
Kopierrichtung (Shift-Taste) von der Karte in den Regler
(von links nach rechts). Driicken Sie die Plus-Taste zum
kopieren. Beachten Sie bitte Sektion 5.

Wie kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen?
Schieben Sie eine ECL-Karte, die die Werkseinstellungen
enthalt, in den Regler, so daf? die gelbe Seite sichtbar ist.
Wabhlen Sie Zeile 9 und die Kopierrichtung (Shift-Taste) von
der Karte in den Regler (von links nach rechts). Driicken
Sie die Plus-Taste zum kopieren. Beachten Sie bitte
Sektion 5.

Allgemeine Begriffe fa

Aktuelle Vorlauftemperatur
Istwert der Temperatur des Vorlaufs in der Heizungsanlage.

Betriebsartangabe
Schwarzer Pfeil rechts von den Symbolen, die im Display
zeigen, welche Betriebsart Sie gewéhlt haben.

Betriebsartenwahltaste

Wird benutzt, um die Betriebsarten des Reglers
einzustellen. Kann fir beide Kreise unabhangig von
einander eingestellt werden.

FuhrungsgroRe

Die Fuhrungsgrofie einer Regelung ist eine GréRRe, die den
Regelkreis von auBen zugefihrt wird und der die
AusgangsgrofRe der Regelung in vorgegebener
Abhangigkeit folgen soll.

Gewiinschte Raumtemperatur

Der Sollwert der Raumtemperatur 1aRt sich nur dann genau
regeln, wenn am Regler ein Raumtemperaturfihler
angeschlossen ist. Ist dies nich der Fall, kann der Regler
nur den Sollwert der Heizungsvorlauftemperatur regeln; die
Raumtemperatur wird dann mit den Heizkorper-
thermostaten geregelt.

Heizkreis
Der Kreis zur Aufheizung des Raumes / Gebaudes.

Heizperiode
Eine Periode, in welcher die Anlage mit der Heiztemperatur
betrieben wird.

Heiztemperatur
Die Temperatur im Heizkreis wéhrend der Heizperioden.

Heizmitteltemperatur
Die Temperatur im Warmwasserkreis, die wahrend der
Warmwasserbereitung das Wasser im Speicher erwarmt.

Istwert (aktuelle Temperatur)
Die zu einem gegeben Zeitpunkt gemessene Temperatur.

Nachtabsenkung
Siehe reduzierte Temperatur.

Optimierung
Selbststandige Ermittlung der giinstigsten Ein- und
Ausschaltzeitpunkte einer Heizperiode durch den Regler.

Pt 1000-Fuhler

Alle mit dem ECL Comfort Regler zu verbindenden Fiihler
sind vom Typ Pt 1000. Der Widerstand bei 0 °C betragt
1000 Ohm und &ndert sich mit 3,9 Ohm pro Grad Celsius.
Ein Leitungsabgleich ist bei diesen Fuhlern, unter
Berucksichtigung der vom Hersteller angegebenen max.
Leitungslange und min. Leitungsquerschnitt (siehe Sektion
12 und 13 - AnschluB3 der Fihler) nicht erforderlich.

Raumtemperatur

Die mit dem Raumtemperaturfiihler gemessene
Temperatur. Die Raumtemperatur I3t sich nur dann genau
regeln, wenn ein Raumtemperaturfiihler angeschlossen ist.
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Wiederherstellung der ECL-Karten-Grundeinstellungen
(Werkseinstellungen)

Sie haben verschiedene Temperaturen, Zeitprogramme etc.
geéandert, wollen diese aber nicht auf die Karte kopieren.
Dann kénnen Sie Ihre Grundeinstellungen von der Karte
wieder in den Regler kopieren. Schieben Sie dazu die
ECL-Karte in den Regler.

@ Wahlen Sie Zeile 9.

O

Copy g
i
I Il
L Lo
ANRRRNRARRRRRRN
@ Wéhlen Sie die Kopierrichtung von der Karte in

den Regler (von links nach rechts).

@ Kopieren

Bitte beachten Sie!

Wenn Sie gednderte Daten auf Ihre Karte kopiert haben
und wollen trotzdem zu den Werkseinstellungen
zuruickkehren, gibt es folgende Mdglichkeiten:

a) Entsprechend der Bedienungsanleitung die
Werkseinstellung eingeben und dann vom Regler
auf die Karte kopieren.

b) Eine neue Karte mit der gleichen Anwendung in
den Regler einlesen (von der Karte in den Regler).

Die gelbe
Seite der
ECL-Karte

ECL Comfort: gewult wie oa

Geht die Uhrim Display eine Stunde falsch?

Falls die im Display angegebene Zeit um eine Stunde
falsch geht, kdnnte dies daran liegen, dal? der
automatische Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit
nicht eingeschaltet ist. Schalten Sie die automatische
Sommerzeitumstellung in Zeile 198 ein.

Drehen Sie bitte die Betriebsanleitung um und beachten
Sie Sektion 32, Zeile 198: Sommer-/Winterzeit.

Istdiein dem Display angegebene Zeit nicht korrekt?
Nach einem Stromausfall, der l[Anger als 12 Stunden
gedauert hat, muf3 die eingebaute Uhr erneut gestellt
werden.

Stellen Sie Uhrzeit und Datum neu ein.

Drehen Sie bitte die Betriebsanleitung um und beachten
Sie Sektion 17.

Ist die ECL-Karte verlorengegangen?

Schalten Sie den Strom ab und wieder ein, um im Display
den Heizungsanlagentyp und die Softwaregeneration des
Reglers und der Karte abzulesen.

Bestellen Sie danach eine neue ECL-Karte.

Schieben Sie die neue Karte in den Regler, so dal3 die
gelbe Seite sichtbar ist. Vergessen Sie bitte nicht lhre
personlichen Einstellungen von dem Regler auf die Karte
zu kopieren.

Ist die Raumtemperatur zu niedrig?

Falls im Raum Heizkdrperthermostate vorhanden sind,
prufen Sie, ob diese ausreichend gedffnet sind. Sollte eine
Verstellung nicht die gewiinschte Raumtemperatur
erbringen, ist die Vorlauftemperatur eventuell zu niedrig.
Stellen Sie an dem Regler eine hthere Temperatur ein.
Schlagen Sie bitte nach in Sektion 3 in diesem Teil der
Betriebsanleitung.

Ist die Temperatur nicht stabil?

Prifen Sie, ob die Fuhler richtig eingebaut und an der
optimalen Stelle plaziert wurden. Eventuell sind die
Regelparameter einzustellen.

Drehen Sie bitte die Betriebsanleitung um und beachten
Sie Sektion 14 und 26.

Ist die Warmwassertemperatur zu niedrig?

Die Heizmitteltemperatur zur Wassererwarmung kann zu
niedrig eingestellt sein. Schlagen Sie bitte nach in Sektion
3 in diesem Teil der Betriebsanleitung. Eventuell muR die
Ein- und Ausschalttemperatur der Speicherladung
verandert werden. Drehen Sie bitte die Betriebsanleitung
um und beachten Sie Sektion 27.

Wie stellen Sie eine zusétzliche Heizperiode ein?

Sie kdnnen eine zuséatzliche Heizperiode einstellen, indem
Sie gleichzeitig auf die “Shift"-Taste und die Plus-Taste
driicken.

Beachten Sie bitte Sektion 4.

Wie entfernen Sie eine Heizperiode?

Sie kdnnen eine Heizperiode entfernen, indem Sie
gleichzeitig auf die “Shift"-Taste und die Minus-Taste
driicken.

Beachten Sie bitte Sektion 4.
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Einflgen einer zusétzlichen Heizperiode

@ Wahlen Sie einen Wechselpunkt unmittelbar
vor oder nach der neuen Periode.

@ @ Drucken Sie gleichzeitig auf die “Shift"-Taste
und die Plustaste.

I (U

I AN

\ [ Die neue Periode

Q::3::6--9- 12 15- 18- -21- 24 erscheint in der
m — I N [T T
Zeitlinie

@ @ Verschieben Sie den Wechselpunkt vor- oder
rickwarts.

Entfernen einer Heizperiode

@ @ Dricken Sie zwei Sekunden lang
gleichzeitig auf die “Shift”-Taste und die
2 Sekunden \inustaste.

Aufheben von Anderungen in lhren personlichen
Einstellungen

@ @ Driicken Sie zwei Sekunden lang
gleichzeitig auf die Minus- und die
2 Sekunden p|ystaste, um zu den Werkseinstellungen
zurtickzukehren.

Die gelbe
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Vorteile der ECL-Karte 5a

Sicherung lhrer persdnlichen Einstellungen auf der
ECL-Karte

Nachdem Sie die Einstellungen fir die Temperaturen und/
oder die Zeitprogramme eingegeben haben, sollten Sie
Ihre Daten sichern.

@ Wahlen Sie Zeile 9

Karte Regler

Kopierrichtung

Das Display bietet die Kopierrichtung vom Regler zur Karte
an.

@ Bestatigen Sie den Beginn des Kopierens

Nach Beendigung des Kopiervorgangs (ca. 10 Sekunden)
wird Display C automatisch angezeigt. Durch die
Sicherung Ihrer Anderungen auf der ECL-Karte kénnen
selbst durch unbefugte oder unsachgemalfe Benutzung
des Reglers keine Daten geléscht werden.

Sicherung der Anlage vor unbefugter Bedienung

Einer der Hauptvorteile des Reglers ist der hervorragende
Schutz der Einstellungen. Solange die ECL-Karte sich
nicht im Regler befindet, ist es unmdglich, die
Einstellungen des Reglers zu veréandern oder zu léschen.
Nur wenn die Karte im Gerat steckt, kann der Regler
bedient werden.

Die gelbe
Seite der
ECL-Karte



3 Anpassung der Raum- und
Warmwassertemperatur

Ausgangspunkt ist das Display C (aktuelles Zeitprogramm).

Kreis I:  Anpassung der Raumtemperatur

Abhangig vom Zeitprogramm kénnen Sie die Heiz-
temperatur oder die reduzierte Temperatur
(Nachtabsenkung) andern. Der weil3e Pfeil zeigt Ihnen den
Status an.

e
©<«—— Betriebsart
Status —— »3¥
)
1
© Gewlnschte
o Raumtemperatur
(Sollwert)

@ @ Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein

Um die reduzierte Temperatur zu &ndern:

@ Driicken Sie die “Shift”-Taste und halten Sie sie
gedrickt.

@ @ Andern Sie die gewiinschte Temperatur

Kreis Il:  Anpassung der Heizmitteltemperatur zur
Wassererwarmung

Abhangig vom Zeitprogramm kénnen Sie die Heiz-

mitteltemperatur oder die reduzierte Heizmitteltemperatur

(Nachtabsenkung) andern. Der weil3e Pfeil zeigt Ihnen den

Status an.

@ Wabhlen Sie Kreis II.
Eay
©<«— Betriebsart
Status — »&%
)
<
Gewlinschte
(L Heizmitteltemperatur
(Sollwert)

@ @ Stellen Sie die gewlinschte Heizmitteltemperatur

ein
Um die reduzierte Temperatur zu &ndern:

@ Driicken Sie die “Shift”-Taste und halten Sie sie
gedriickt.

@ @ Andern Sie die gewiinschte Temperatur.

Bitte beachten Sie:

« Bei Anlagen mit Raumtemperaturfuhler:
LaRt sich die gewiinschte Raumtemperatur nicht
erreichen?
Kontrollieren Sie, daf® in dem Raum, in welchem der
Fuhler sitzt, die Heizkdrperthermostat ganz gedffnet
sind.

e Bei Anlagen ohne Raumtemperaturfihler:
Erscheint lhnen der Raum zu kalt?
Uberpriifen Sie lhre Heizkérperthermostate und
verandern eventuell deren Einstellung.
Sollte es trotz dieser Anderungen nicht gelingen, die
gewtlinschte Temperatur zu erreichen, ist die Vorlauf-
temperatur zu niedrig. Stellen Sie eine hthere
Vorlauftemperatur ein. (Sektion 20 der grauen Seite
der ECL-Karte).
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lhr persénliches 4a

Zeitprogramm

Kontrolle des aktuellen Zeitprogramms

@ Wahlen Sie zwischen den Zeilen 1 bis 7, um lhr
individuelles Zeitprogramm flr jeden Wochentag
zu sehen.

Uhrzeit

Heiz- 7*\

kreis |, S (o

Zeilen- | _J

angabe '_”_’ '_’ | Zeitzeile: Perioden

’7 mit Heiztemperaturen
oy werden mit
" schwarzen Balken

‘ ‘ angezeigt.

Zeitpunkte fiir Wechsel zwischen den Perioden
mit reduzierter Temperatur und Heiztemperatur

Anderung der Heizperioden

@
<2

Wabhlen Sie einen Wochentag

ImININ| Der Wechselpunkt
== blinkt in der
Zeitzeile

o-~3~L~-9-~12»~15~-1s‘ 21 24
[[]] [T

@ @ Andern Sie den ersten blinkenden
Wechselpunkt. Das Ende des Balkens wird
verschoben und verléangert oder verkiirzt somit
die Heizperiode.

@ Gehen Sie zum nachsten Wechselpunkt und
andern Sie ihn entsprechend.

Anderung des Zeitprogrammes fiir Ihre
Warmwasserversorgung

Wahlen Sie Kreis I, um Ihr Zeitprogramm fur die
Warmwasserversorgung abzulesen oder zu
andern.

Kreis ]

I | Y Y
ey
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1Cc Zeitprogramm
Zirkulationspumpe

@ Wahlen Sie Zeitprogramm Zirkulationspumpe.
@ Mit den Pfeiltasten wéahlen Sie, welches Display
(v) A, B, C etc. Sie angezeigt haben mochten.
Display A
Zeilen- —-A =
angabe O«
IR

)

0]
@ Drucken Sie die Pfeiltaste um in das Zeit-

programm der Zirkulationspumpe zu gelangen.

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung ~ ON

Systeminformation - Display B

\
1 1
angabe — | B ® :“ ® g% 24 Pumpen- und

Zeilen- 2 3
ON ON
3y Ventilstatus
)

Wabhlen Sie dieses Display, wenn Sie tber den aktuellen

Zustand der Pumpen und Ventile informiert werden wollen.

@ Driicken Sie die Pfeiltaste um in das
Zeitprogramm der Zirkulationspumpe zu
gelangen.

Zeile 90 P3 = Zirkulationspumpe Einstellung  ON

Zeitprogramm Zirkulationspumpe - Display C

=

Zeilen- —-c (o3}
angabe —J1 """?

B b AR
Program-
mierung
der ]
Laufzeit

Wabhlen Sie dieses Display, wenn Sie auf einen Blick das
Zeitprogramm der Zirkulationspumpe sehen oder
programmieren wollen.

Dies ist ein Wochenprogramm, d.h. jeder Tag ist gleich
programmiert (siehe Sektion 4).
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Betriebsartenwahltaste 2

EN
©<«—Dije Einstellung durch die
Statusangabe— »** Betriebsartenwahitaste
) wird durch einen schwarzen
@ Pfeil angezeigt
/9

Betriebsartenwahltaste. Driicken Sie diese Taste
um die Betriebsart des Reglers zu andern.
Der schwarze Pfeil zeigt an, welche der funf
Betriebsarten Sie gewahlt haben.

Der weilRe Pfeil (Statusangabe) zeigt wahrend des
automatischen Betriebes die aktuelle Betriebsarten. Der
Pfeil blinkt, wenn der Regler sich im Optimierbetrieb
befindet.

Was bedeuten die Symbole?

Q Manuelle Bedienung (zum Beispiel fir Wartung
und Service).
Bitte beachten Sie: Der Frostschutz der Anlage
ist aufgehoben, solange diese Betriebsart
gewahlt ist.

@ Automatischer Wechsel zwischen Heizbetrieb
und reduziertem Betrieb. Die Temperatur wird
geman lhrem Wochenprogramm geregelt und
wechselt automatisch zwischen Heiztemperatur
und reduzierter Temperatur.

{:} Heizbetrieb. Das Zeitprogramm ist aufgehoben.
Geeignet, wenn Sie langere Perioden mit
Heiztemperatur wiinschen.

) Reduzierter Betrieb. Das Zeitprogramm ist
aufgehoben. Geeignet, wenn Sie beispielsweise
verreist sind.

LI) Standby. Der gewabhlte Kreis ist abgeschaltet.

Die Anlage jedoch ist gegen Frostschaden
gesichert.

Die gelbe
Seite der
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la Das Display lhrer Wabhl

(Kreis 1)
@ Mit den Pfeiltasten wéahlen Sie, welches Display
@ A, B, C etc. Sie angezeigt haben mdchten.

Raumtemperatur - Display A

Zeilen- - = Raumtemperatur
angabe o4 (Istwert)

-— -  b{%
Kreis ——— I ’-"”' @ )

S (U]
AuBen-___ | :/ i :“:l'* Gewlinschte
temperatur Temperatur (Sollwert)

Waéhlen Sie dieses Display, wenn Sie die Raumtemperatur
kontrollieren méchten.

Bitte beachten Sie: Falls kein Raumtemperaturfuhler, kein
Raumleitgerat oder keine Fernbedienung angeschlossen
ist, gibt das Display keinen Wert an, sondern zeigt zwei
Balken in seiner Mitte.

Systeminformation - Display B

B 1 1 2 3
Zeilen s Ow® ®=
angabe ON ¥ ON ON @« Pumpen. und
Kreis | ”f Ventilstatus
(U]
Vorlauf- _| ,:’ l:’ b :’l ':'ll +— Rlcklauftemperatur
temperatur - T -

Wahlen Sie dieses Display, wenn Sie tber den aktuellen
Zustand lhrer Heizungsanlage informiert werden wollen.

Aktuelles Zeitprogramm - Display C

——————— Uhrzeit

Zeilen- ‘ N«
angabe —-c ©
Kreis —— I “—-':“: ?
(i 0] .
AuBen- 5 o (0 Gewiinschte
temperatﬁi -’3 .. g« ©9- -12. -15- 18- -21’- «_2;7 Raumtemperatur
i [T (Sollwert)
| | Perioden mit
Heizbetrieb

Wahlen Sie dieses Display, wenn Sie auf einen Blick das
Zeitprogramm des aktuellen Tages sehen mdchten.
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Das Display lhrer Wahl 1b
(Kreis )

Wabhlen Sie Kreis |l
@ Mit den Pfeiltasten wéhlen Sie, welches Display
@ A, B, C etc. - Sie angezeigt haben machten.

Warmwassertemperatur - Display A

Zeilen- _ + S6 Aktuelle Temperatur,
A g
angabe %34 oberer Speicherfiihler
— =0 F.>it
Kreis —— II ,-’ ,-' e )
-t (U]

S3 Gewlinschte Heiz-
1T mitteltemperatur
(Sollwert)

anr
(N

Wabhlen Sie dieses Display, wenn Sie Uber die aktuelle
obere Speichertemperatur und die gewiinschte Heizmittel-
temperatur fur die Wassererwarmung informiert werden
wollen.

Systeminformation - Display B

w b

1 1 1 2 3

Zeilen- e Om® O

angabe ON v ON oN O«  pumpen- und
Kreis 1 """{; Ventilstatus

)

Wabhlen Sie dieses Display, wenn Sie Uber den aktuellen
Zustand der Pumpen und Ventile informiert werden wollen.

Aktuelles Zeitprogramm - Display C

————————— Uhrzeit

Zeilen- ‘ =
angabe—i-c :;‘
Kreis —1— II ”-"_’ ,_ = )
[ O
- | S3 Gewinschte
I LI=— Heizmitteltemperatur
0--3-:6--9--12- -15- 18- -21- -24
[} T (Sollwert)
Perioden i i
mit Heiz-
betrieb

Wahlen Sie dieses Display, wenn Sie auf einen Blick das
Zeitprogramm des aktuellen Tages sehen mdchten.
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Sparen Sie Energie und Heizkosten - und
geniefRen Sie den Komfort

* Mitdem ECL Comfort Regler von Danfoss kdnnen Sie
die Temperatur in Ihrer Heizungs- und Warmwasser-
anlage regeln und angeschlossene Pumpen steuern.

» Die Raumtemperaturen passen Sie Ihren personlichen
Beddrfnissen an.

» Die automatische Pumpenintervallschaltung verhindert,
daR lhre Heizungspumpe blockiert.

» Das ECL Comfort Regelsystem bietet Ihnen sichere
Regelung und optimale Energienutzung.

» Sie sparen Heizkosten durch das automatische
Absenkprogramm des Reglers.

Bedienung des ECL Comfort Reglers

Die Einstellungen kénnen nur gedndert werden, wenn
die ECL-Karte im Regler steckt.

Bei Bedienung des Reglers sollten Sie die Tir am
Gehause 6ffnen, damit das ganze Display sichtbar ist.
Der Regler 1aR3t sich einfach und schnell einstellen. Wenn
die ECL-Karte im Regler steckt, sollte die gelbe Seite stets
sichtbar sein.

Die ECL-Karte hat eine senkrechte Aufteilung in zwei
Kreise und eine waagerechte Zeilenaufteilung. Zu jeder
Zeile gehort ein eigenes Displaybild, das Ihnen einen
schnellen Uberblick tiber die Bedienung und Einstellung
der zwei Kreise gibt.

So beginnen Sie:

Setzen Sie die ECL-Karte mit der gelben Seite nach vorne
in den Regler ein. Geschieht dies zum ersten mal, beginnt
der Regler unverziglich alle Daten von der Karte zu
kopieren. Ist der Vorgang beendet, springt das Display
nach ca. 10 Sekunden auf die Anzeige C.

So benutzen Sie die ECL-Betriebsanleitung

Mit dieser Betriebsanleitung lernen Sie den ECL Comfort
Regler kennen und nutzen.

Die Installations- und Wartungsbeschreibung im grauen
Teil der Betriebsanleitung (drehen Sie die Betriebs-
anleitung um), Sektion 10 bis 34, enthalt eine komplette
Ubersicht tiber die Werkseinstellungen und die
verschiedenen Einstellungsmdglichkeiten.

Die Seiten in diesem Teil sind ebenfalls in Sektionen
aufgeteilt. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie die Nummer der
Sektion, fur die Sie sich interessieren.



